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1Конструкция секционных ворот  1
Секционные ворота (стандартный подъем) 
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1 Конструкция секционных ворот 1
Типы подъемов секционных ворот

P
E

B1
Db

h
H A

A1

220
600

S S

Q

B

A2

A3

Ab

Пара-
метр

Наименование Расчетная формула

Н, мм Высота проема Н

h, мм Высота притолоки R381 h ≥ 410
R305 h ≥ 350

В, мм Ширина проема B

А, мм Высота вертикальных направляющих R381 A = H+235
R305 A = H+165

Аb, мм Высота оси вала и барабана A+86 
(при Н > 5500: +156)

А1, мм Размер, ограничивающий рабочую 
зону ворот перед вертикальными на-
правляющими

А-500

А2, мм Размер, ограничивающий рабочую зону 
ворот перед горизонтальными направ-
ляющими

А-110

А3, мм Размер, ограничивающий рабочую 
зону ворот (без привода или с приво-
дом на вал)

А+150

Е, мм Длина горизонтальных направляющих Н+270

В1, мм Координата промежуточной точки кре-
пления направляющих к потолку

Е/2

Db, мм Рабочая зона торсионного механизма Зависит от размеров 
проема и веса щита

S, мм Минимальное боковое пространство 120

Стандартный подъем

E
B1

Db

220
600

B S

Q

S

h
H Ab A A1

A2

A3

H
L

Пара-
метр

Наименование Расчетная формула

Н, мм Высота проема Н

h, мм Высота притолоки h > 600

В, мм Ширина проема B

HL, мм Расстояние от уровня горизонтальных 
направляющих до проема

≤ h-250

А, мм Высота вертикальных направляющих H+HL

Аb, мм Высота оси вала и барабана A+86 

А1, мм Размер, ограничивающий рабочую зону 
ворот перед вертикальными направляю-
щими

А-500

А2, мм Размер, ограничивающий рабочую зону 
ворот перед горизонтальными направляю-
щими

А-110

А3, мм Размер, ограничивающий рабочую зону 
ворот (без привода или с приводом на 
вал)

А+120

Е, мм Длина горизонтальных направляющих H-НL+350

В1, мм Координата промежуточной точки кре-
пления направляющих к потолку

Е/2

Db, мм Рабочая зона торсионного механизма Зависит от размеров 
проема и веса щита

S, мм Минимальное боковое пространство 120

Q, мм Зона расположения привода на вал 240

Высокий подъем



7

1Конструкция секционных ворот  1

E
B1

BS S

Q

450

220
600

h
H A

H
L

Ab

A1

A2

A3

85
0

Пара-
метр

Наименование Расчетная фор-
мула

Н, мм Высота проема Н

h, мм Высота притолоки > 1600

В, мм Ширина проема B

HL, мм Расстояние от уровня горизонтальных на-
правляющих до проема

1330 ≤ HL ≤ h - 150

А, мм Высота вертикальных направляющих H+HL

Аb, мм Высота оси вала и барабана ≥ H+680 

А1, мм Размер, ограничивающий рабочую зону 
ворот перед вертикальными направляю-
щими

А-500

А2, мм Размер, ограничивающий рабочую зону во-
рот перед горизонтальными направляющи-
ми

А-110

А3, мм Размер, ограничивающий рабочую зону 
ворот (без привода или с приводом на 
вал)

А+120

Е, мм Длина горизонтальных направляющих H-НL+350

В1, мм Координата промежуточной точки крепле-
ния направляющих к потолку

Е/2

S, мм Минимальное боковое пространство 500 min

Q, мм Зона расположения привода на вал ≥ 650

Высокий подъем с барабаном снизу

Пара-
метр

Наименование Расчетная формула

Н, мм Высота проема Н

h, мм Высота притолоки >Н+580

В, мм Ширина проема B

А, мм Высота вертикальных направляющих 2H+250

Аb, мм Высота оси вала и барабана A+166 

А1, мм Размер, ограничивающий рабочую зону 
ворот перед вертикальными направляю-
щими

Н

S, мм Минимальное боковое пространство 120

Q, мм Зона расположения привода на вал 240

Вертикальный подъем

270

220

BS S

Q

Ab A

h
H A1
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1 Конструкция секционных ворот 1

E
B1

BS S

Q

450

220
600

h
H A

H
L

Ab

A1

A2

A3

85
0

Пара-
метр

Наименование Расчетная формула

Н, мм Высота проема Н

h, мм Высота притолоки > 1600

В, мм Ширина проема B

HL, мм Расстояние от уровня горизонтальных на-
правляющих до проема

1330 ≤ HL ≤ h - 150

А, мм Высота вертикальных направляющих H+HL

Аb, мм Высота оси вала и барабана ≥ H+680 

А1, мм Размер, ограничивающий рабочую зону 
ворот перед вертикальными направляю-
щими

А-500

А2, мм Размер, ограничивающий рабочую зону во-
рот перед горизонтальными направляющи-
ми

А-110

А3, мм Размер, ограничивающий рабочую зону 
ворот (без привода или с приводом на 
вал)

А+120

Е, мм Длина горизонтальных направляющих H-НL+350

В1, мм Координата промежуточной точки крепле-
ния направляющих к потолку

Е/2

S, мм Минимальное боковое пространство 500 min

Q, мм Зона расположения привода на вал ≥ 650

Высокий подъем с барабаном снизу

Пара-
метр

Наименование Расчетная формула

Н, мм Высота проема Н

h, мм Высота притолоки h ≥ 230

В, мм Ширина проема B

А, мм Высота вертикальных направляющих H+110

Аb, мм Высота оси вала и барабана A+86

А1, мм Размер, ограничивающий рабочую зону 
ворот перед вертикальными направляю-
щими

А-470

А2, мм Размер, ограничивающий рабочую зону во-
рот перед горизонтальными направляющи-
ми

А-120

А3, мм Размер, ограничивающий рабочую зону 
ворот (без привода или с приводом на 
вал)

А+70

Е, мм Длина горизонтальных направляющих Н+300

В1, мм Координата промежуточной точки крепле-
ния направляющих к потолку

Е/2

Db, мм Рабочая зона торсионного механизма Зависит от разме-
ров проема и веса 
щита

S, мм Минимальное боковое пространство 120

Q, мм Зона расположения привода на вал 240

P, мм Зона расположения потолочного привода Н+1185

Низкий подъем, барабан впереди

P
E

B1
230

h
H Ab A

A1

220
550

BS S

Q

A2 A3
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1Конструкция секционных ворот  1

Пара-
метр

Наименование Расчетная 
формула

Н, мм Высота проема Н

h, мм Высота притолоки без потолоч-
ного привода 
- 150,
с потолочным 
приводом - 200

В, мм Ширина проема B

А, мм Высота вертикальных направляющих H+110

Аb, мм Высота оси вала и барабана H+55 

А1, мм Размер, ограничивающий рабочую зону 
ворот перед вертикальными направляю-
щими

Н-360

А2, мм Размер, ограничивающий рабочую зону во-
рот перед горизонтальными направляющи-
ми

Н-10

А3, мм Размер, ограничивающий рабочую зону 
ворот (без привода или с приводом на 
вал)

Н+180

Е, мм Длина горизонтальных направляющих Н+400

В1, мм Координата промежуточной точки крепле-
ния направляющих к потолку

Е/2

Низкий подъем, барабан сзади

P

E
B1

h
H A

A1

550

BS S

Q

220

A2 Ab

Пара-
метр

Наименование Расчетная формула

Н, мм Высота проема Н

h, мм Высота притолоки 500... 1500 
(зависит от α0)

В, мм Ширина проема B

А, мм Высота угловой стойки H+(250... 990)

Аb, мм Высота оси вала и барабана А+86

А1, мм Размер, ограничивающий рабочую зону 
ворот перед вертикальными направляю-
щими

Н-270

А2, мм Размер, ограничивающий рабочую зону во-
рот перед горизонтальными направляющи-
ми

Н-110

Е, мм Размер, ограничивающий рабочую зону 
ворот вглубь гаража

Н+(250+1000)

В1, мм Координата промежуточной точки крепле-
ния направляющих к потолку

Е/2

Db, мм Рабочая зона торсионного механизма Зависит от разме-
ров проема и веса 
щита

S, мм Минимальное боковое пространство 120

α0 Угол наклона направляющих к горизон-
тали

≤ 360

P, мм Зона расположения потолочного привода 240

Стандартный наклонный подъем

250

h

α0

H Ab A

A1

A2

B
220

S S

Q

E

B1

Db



10

1 Панели для полотна ворот2

Пара-
метр

Наименование Расчетная формула

Н, мм Высота проема Н

h, мм Высота притолоки HL+(20+1260)

В, мм Ширина проема B

А, мм Высота угловой стойки H+HL+(250... 990)

Аb, мм Высота оси вала и барабана А+86

А1, мм Размер, ограничивающий рабочую зону 
ворот перед вертикальными направляю-
щими

Н-270

А2, мм Размер, ограничивающий рабочую зону во-
рот перед горизонтальными направляющи-
ми

Н-110

Е, мм Размер, ограничивающий рабочую зону 
ворот вглубь гаража

H-HL+(250+1000)

В1, мм Координата промежуточной точки крепле-
ния направляющих к потолку

Е/2

Db, мм Рабочая зона торсионного механизма Зависит от разме-
ров проема и веса 
щита

S, мм Минимальное боковое пространство 120

α0 Угол наклона направляющих к горизон-
тали

≤ 65

Q, мм Зона расположения привода на вал 240

Наклонный высокий подъем

α0

H
h

E

250

B1

Db

Ab A

A1

A2

220
560

BS S

Q

Пара-
метр

Наименование Расчетная формула

Н, мм Высота проема Н

h, мм Высота притолоки h > 1600

HL, мм Расстояние от уровня горизонтальных на-
правляющих до проема

≥ 1330

В, мм Ширина проема B

А, мм Высота угловой стойки H+235

Аb, мм Высота оси вала и барабана ≥ H+680

А1, мм Размер, ограничивающий рабочую зону 
ворот перед вертикальными направляю-
щими

A-500

А2, мм Размер, ограничивающий рабочую зону во-
рот перед горизонтальными направляющи-
ми

A-110

Е, мм Размер, ограничивающий рабочую зону 
ворот вглубь гаража

H-h+500

В1, мм Координата промежуточной точки крепле-
ния направляющих к потолку

Е/2

S, мм Минимальное боковое пространство 500 min

α0 Угол наклона направляющих к горизон-
тали

≤ 65

Q, мм Зона расположения привода на вал ≥ 650

Наклонный высокий подъем с барабаном снизу

α0

H

A

A1

220
450

BS S

Q

A2

h

E

250

B1
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1Панели для полотна ворот 2
Конструкция «сэндвич»-панелей с защитой от защемления пальцев
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12 Панели для полотна ворот

RAL9003
белый

RAL8014
коричневый

RAL5005
синий

RAL6005
зеленый

RAL3005
бордо

RAL9006
серебро 

RAL1014
бежевый 

RAL7004
серый

Maple

Brown

Cherry

Walnut

Golden oak

Green oak

94,5 94,5
475/575

94,5 94,5
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12Панели для полотна ворот

Внутренняя поверхность

Лист

475

575

Ral 9003

Ral 9003

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

DH02011
DH02012
DH02013
DH02014
DH02015
DH02016
DH02017
DH02024
DH02022
DH02023
DH02018
DH02019
DH02020
DH02021
DH03011
DH03012
DH03013
DH03014
DH03015
DH03016
DH03017
DH03024
DH03022
DH03023
DH03018
DH03019
DH03020
DH03021

DH02111
DH02112
DH02113
DH02114
DH02115
DH02116
DH02117
DH02124
DH02122
DH02123
DH02118
DH02119
DH02120
DH02121
DH03111
DH03112
DH03113
DH03114
DH03115
DH03116
DH03117
DH03124
DH03122
DH03123
DH03118
DH03119
DH03120
DH03121

DH02211
DH02212
DH02213
DH02214
DH02215
DH02216
DH02217
DH02224
DH02222
DH02223
DH02218
DH02219
DH02220
DH02221
DH03211
DH03212
DH03213
DH03214
DH03215
DH03216
DH03217
DH03224
DH03222
DH03223
DH03218
DH03219
DH03220
DH03221

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Ширина Цвет Цвет

Артикул Артикул Артикул

Гладкий лист/ 
горизонтальная 

полоса

Текстура стукко/ 
горизонтальная 

полоса

Текстура 
под дерево/ 

горизонтальная 
полоса

Наружная поверхность

Технические характеристики

ПАНЕЛЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ

НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОЛОСА (ГОФРА) 

Ширина, мм
Вес 1м погонного кг
Норма поставки, шт

475
475 575
4,6 5,5
10 10

575
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12 Панели для полотна ворот

RAL9003
белый

RAL8014
коричневый

RAL5005
синий

RAL6005
зеленый

RAL3005
бордо

RAL9006
серебро 

RAL1014
бежевый 

RAL7004
серый

Maple

Brown

Cherry

Walnut

Golden oak

Green oak

38
5

50
0

61
0

385 / 500 / 610
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12Панели для полотна ворот

Внутренняя поверхность

Лист

385

500

610

Ral 9003

Ral 9003

Ral 9003

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

DH01311GS
DH01312GS
DH01313GS
DH01314GS
DH01315GS
DH01316GS
DH01317GS
DH01318GS
DH01323GS
DH01324GS
DH01319GS
DH01320GS
DH01321GS
DH01322GS

DH01211GS
DH01212GS
DH01213GS
DH01214GS
DH01215GS
DH01216GS
DH01217GS
DH01218GS
DH01223GS
DH01224GS
DH01219GS
DH01220GS
DH01221GS
DH01222GS
DH01111GS
DH01112GS
DH01113GS
DH01114GS
DH01115GS
DH01116GS
DH01117GS
DH01118GS
DH01123GS
DH01124GS
DH01119GS
DH01120GS
DH01121GS
DH01122GS

DH01131
DH01132
DH01137
DH01138
DH01139

DH01140-3
DH01141
DH01142
DH01143
DH01144
DH01135
DH01133
DH01134
DH01136

DH01121
DH01122
DH01127
DH01128
DH01129

DH01130-3
DH01150
DH01151
DH01152
DH01153
DH01125
DH01123
DH01124
DH01126
DH01111
DH01112
DH01117
DH01118
DH01119
DH01120
DH01160
DH01161
DH01162
DH01163
DH01115
DH01113
DH01114
DH01116

DH01131-1
DH01132-1
DH01137-1
DH01138-1
DH01139-1
DH01140-1
DH01141-1
DH01142-1
DH01143-1
DH01144-1
DH01135-1
DH01133-1
DH01134-1
DH01136-1

DH01121-1
DH01122-1
DH01127-1
DH01128-1
DH01129-1
DH01130-1
DH01150-1
DH01151-1
DH01152-1
DH01153-1
DH01125-1
DH01123-1
DH01124-1
DH01126-1
DH01111-1
DH01112-1
DH01117-1
DH01118-1
DH01119-1
DH01120-1
DH01160-1
DH01161-1
DH01162-1
DH01163-1
DH01115-1
DH01113-1
DH01114-1
DH01116-1

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Ширина Цвет Цвет

Артикул Артикул Артикул

Гладкий лист/ 
горизонтальная 

полоса

Текстура стукко/ 
горизонтальная 

полоса

Текстура 
под дерево/ 

горизонтальная 
полоса

Наружная поверхность

Ширина, мм
Вес 1м погонного кг
Норма поставки, шт

385 500
385 500 610
4,8 5,5 6,4
10 10 10

610

Технические характеристики

ПАНЕЛЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ

НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОЛОСА (ГОФРА) 
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12 Панели для полотна ворот

RAL9003
белый

RAL8014
коричневый

RAL5005
синий

RAL6005
зеленый

RAL3005
бордо

RAL9006
серебро 

RAL1014
бежевый 

RAL7004
серый

Maple

Brown

Cherry

Walnut

Golden oak

Green oak

94,5 94,5 94,5 94,5
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12Панели для полотна ворот

Внутренняя поверхность

Лист

475

575

Ral 9003

Ral 9003

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

DH04011GS
DH04012GS
DH04013GS
DH04014GS
DH04015GS
DH04016GS
DH04017GS
DH04018GS
DH04023GS
DH04024GS
DH04019GS
DH04020GS
DH04021GS
DH04022GS
DH05011GS
DH05012GS
DH05013GS
DH05014GS
DH05015GS
DH05016GS
DH05017GS
DH05018GS
DH05023GS
DH05024GS
DH05019GS
DH05020GS
DH05021GS
DH05022GS

DH040011SS
DH040012SS
DH040013SS
DH040014SS
DH040015SS
DH040016SS
DH040017SS
DH040018SS
DH040023SS
DH040024SS
DH040019SS
DH040020SS
DH040021SS
DH040022SS
DH05011SS
DH05012SS
DH05013SS
DH05014SS
DH05015SS
DH05016SS
DH05017SS
DH05018SS
DH05023SS
DH05024SS
DH05019SS
DH05020SS
DH05021SS
DH05022SS

DH040011DS
DH040012DS
DH040013DS
DH040014DS
DH040015DS
DH040016DS
DH040017DS
DH040018DS
DH040023DS
DH040024DS
DH040019DS
DH040020DS
DH040021DS
DH040022DS
DH05011DS
DH05012DS
DH05013DS
DH05014DS
DH05015DS
DH05016DS
DH05017DS
DH05018DS
DH05023DS
DH05024DS
DH05019DS
DH05020DS
DH05021DS
DH05022DS

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Ширина Цвет Цвет

Артикул Артикул Артикул

Гладкий лист Текстура стукко
Текстура под 

дерево

Наружная поверхность

Технические характеристики

Ширина, мм
Вес 1м погонного кг

Норма поставки

475
475 575
4,6 5,5
10 10

575

ПАНЕЛЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ

НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ГЛАДКИЙ ЛИСТ 
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12 Панели для полотна ворот

RAL9003
белый

RAL8014
коричневый

RAL5005
синий

RAL6005
зеленый

RAL3005
бордо

RAL9006
серебро 

RAL1014
бежевый 

RAL7004
серый

Maple

Brown

Cherry

Walnut

Golden oak

Green oak

385/500/610

38
5

50
0

61
0
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12Панели для полотна ворот

Внутренняя поверхность

Лист

385

500

610

Ral 9003

Ral 9003

Ral 9003

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

DH04131GS
DH04132GS
DH04133GS
DH04134GS
DH04135GS
DH04136GS
DH04137GS
DH04138GS
DH04143GS
DH04144GS
DH04139GS
DH04140GS
DH04141GS
DH04142GS
DH05131GS
DH05132GS
DH05133GS
DH05134GS
DH05135GS
DH05136GS
DH05137GS
DH05138GS
DH05143GS
DH05144GS
DH05139GS
DH05140GS
DH05141GS
DH05142GS
DH06131GS
DH06132GS
DH06133GS
DH06134GS
DH06135GS
DH06136GS
DH06137GS
DH06138GS
DH06143GS
DH06144GS
DH06139GS
DH06140GS
DH06141GS
DH06142GS

DH04131SS
DH04132SS
DH04133SS
DH04134SS
DH04135SS
DH04136SS
DH04137SS
DH04138SS
DH04143SS
DH04144SS
DH04139SS
DH04140SS
DH04141SS
DH04142SS

DH05131SS
DH05132SS
DH05133SS
DH05134SS
DH05135SS
DH05136SS
DH05137SS
DH05138SS
DH05143SS
DH05144SS
DH05139SS
DH05140SS
DH05141SS
DH05142SS
DH06131SS
DH06132SS
DH06133SS
DH06134SS
DH06135SS
DH06136SS
DH06137SS
DH06138SS
DH06143SS
DH06144SS
DH06139SS
DH06140SS
DH06141SS
DH06142SS

DH04131DS
DH04132DS
DH04133DS
DH04134DS
DH04135DS
DH04136DS
DH04137DS
DH04138DS
DH04143DS
DH04144DS
DH04139DS
DH04140DS
DH04141DS
DH04142DS

DH05131DS
DH05132DS
DH05133DS
DH05134DS
DH05135DS
DH05136DS
DH05137DS
DH05138DS
DH05143DS
DH05144DS
DH05139DS
DH05140DS
DH05141DS
DH05142DS
DH06131DS
DH06132DS
DH06133DS
DH06134DS
DH06135DS
DH06136DS
DH06137DS
DH06138DS
DH06143DS
DH06144DS
DH06139DS
DH06140DS
DH06141DS
DH06142DS

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Ширина Цвет Цвет

Артикул Артикул Артикул

Гладкий лист Текстура стукко Текстура под 
дерево

Наружная поверхность

Ширина, мм
Вес 1м погонного кг
Норма поставки, шт

385 500
385 500 610
4,6 5,3 6,2
10 10 10

610

Технические характеристики

ПАНЕЛЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ

НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ГЛАДКИЙ ЛИСТ 
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12 Панели для полотна ворот

RAL9003
белый

RAL8014
коричневый

RAL5005
синий

RAL6005
зеленый

RAL3005
бордо

RAL9006
серебро 

RAL1014
бежевый 

RAL7004
серый

Maple

Brown

Cherry

Walnut

Golden oak

Green oak

94,5 94,5

238/289

94,5 94,5
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12Панели для полотна ворот

94,5 94,5

238/289

94,5 94,5

Внутренняя поверхность

Лист

475

575

Ral 9003

Ral 9003

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

DH02011Z
DH02012Z
DH02013Z
DH02014Z
DH02015Z
DH02016Z
DH02017Z
DH02018Z
DH02023Z
DH02024Z
DH02019Z
DH02020Z
DH02021Z
DH02022Z
DH03011Z
DH03012Z
DH03013Z
DH03014Z
DH03015Z
DH03016Z
DH03017Z
DH03018Z
DH03023Z
DH03024Z
DH03019Z
DH03020Z
DH03021Z
DH03022Z

DH02111HZ
DH02112HZ
DH02113HZ
DH02114HZ
DH02115HZ
DH02116HZ
DH02117HZ
DH02118HZ
DH02123HZ
DH02124HZ
DH02119HZ
DH02120HZ
DH02121HZ
DH02122HZ
DH03111HZ
DH03112HZ
DH03113HZ
DH03114HZ
DH03115HZ
DH03116HZ
DH03117HZ
DH03118HZ
DH03123HZ
DH03124HZ
DH03119HZ
DH03120HZ
DH03121HZ
DH03122HZ

DH02211HZ
DH02212HZ
DH02213HZ
DH02214HZ
DH02215HZ
DH02216HZ
DH02217HZ
DH02218HZ
DH02211HZ
DH02211HZ
DH02219HZ
DH02220HZ
DH02221HZ
DH02222HZ
DH03211HZ
DH03212HZ
DH03213HZ
DH03214HZ
DH03215HZ
DH03216HZ
DH03217HZ
DH03218HZ
DH03223HZ
DH03224HZ
DH03219HZ
DH03220HZ
DH03221HZ
DH03222HZ

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Ширина Цвет Цвет

Артикул Артикул Артикул

Гладкий лист/ 
центральная 

полоса

Текстура стукко/ 
центральная 

полоса

Текстура 
под дерево/ 
центральная 

полоса

Наружная поверхность

Технические характеристики

Ширина, мм
Вес 1м погонного кг
Норма поставки, шт

475
475 575
4,6 5,5
10 10

575

ПАНЕЛЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ

НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОЛОСА 
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12 Панели для полотна ворот

RAL9003
белый

RAL8014
коричневый

RAL5005
синий

RAL6005
зеленый

RAL3005
бордо

RAL9006
серебро 

RAL1014
бежевый 

RAL7004
серый

Maple

Brown

Cherry

Walnut

Golden oak

Green oak

38
5

385/500/610

50
0

61
0
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12Панели для полотна ворот

Внутренняя поверхность

Лист

385

500

610

Ral 9003

Ral 9003

Ral 9003

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

DH01131ZG
DH01132ZG
DH01133ZG
DH01134ZG
DH01135ZG
DH01136ZG
DH01137ZG
DH01138ZG
DH01143ZG
DH01144ZG
DH01139ZG
DH01140ZG
DH01141ZG
DH01142ZG
DH02121ZG
DH02122ZG
DH02123ZG
DH02124ZG
DH02125ZG
DH02126ZG
DH02127ZG
DH02128ZG
DH02121ZG
DH02121ZG
DH02129ZG
DH02130ZG
DH02131ZG
DH02132ZG
DH03121ZG
DH03122ZG
DH03123ZG
DH03124ZG
DH03125ZG
DH03126ZG
DH03127ZG
DH03128ZG
DH03121ZG
DH03121ZG
DH03129ZG
DH03130ZG
DH03131ZG
DH03132ZG

DH04131ZS
DH04132ZS
DH04133ZS
DH04134ZS
DH04135ZS
DH04136ZS
DH04137ZS
DH04138ZS
DH04143ZS
DH04144ZS
DH04139ZS
DH04140ZS
DH04141ZS
DH04142ZS

DH05131ZS
DH05132ZS
DH05133ZS
DH05134ZS
DH05135ZS
DH05136ZS
DH05137ZS
DH05138ZS
DH05143ZS
DH05144ZS
DH05139ZS
DH05140ZS
DH05141ZS
DH05142ZS
DH06131ZS
DH06132ZS
DH06133ZS
DH06134ZS
DH06135ZS
DH06136ZS
DH06137ZS
DH06138ZS
DH06143ZS
DH06144ZS
DH06139ZS
DH06140ZS
DH06141ZS
DH06142ZS

DH04131ZD
DH04132ZD
DH04133ZD
DH04134ZD
DH04135ZD
DH04136ZD
DH04137ZD
DH04138ZD
DH04143ZD
DH04144ZD
DH04139ZD
DH04140ZD
DH04141ZD
DH04142ZD

DH05131ZD
DH05132ZD
DH05133ZD
DH05134ZD
DH05135ZD
DH05136ZD
DH05137ZD
DH05138ZD
DH05143ZD
DH05144ZD
DH05139ZD
DH05140ZD
DH05141ZD
DH05142ZD
DH06131ZD
DH06132ZD
DH06133ZD
DH06134ZD
DH06135ZD
DH06136ZD
DH06137ZD
DH06138ZD
DH06143ZD
DH06144ZD
DH06139ZD
DH06140ZD
DH06141ZD
DH06142ZD

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Ширина Цвет Цвет

Артикул Артикул Артикул

Гладкий лист/ 
центральная 

полоса

Текстура стукко/ 
центральная 

полоса

Текстура 
под дерево/ 
центральная 

полоса

Наружная поверхность

Ширина, мм
Вес 1м погонного кг
Норма поставки, шт

385 500
385 500 610
4,8 5,5 6,4
10 10 10

610

Технические характеристики

ПАНЕЛЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ

НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОЛОСА 
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12 Панели для полотна ворот

RAL9003
белый

RAL8014
коричневый

RAL5005
синий

RAL6005
зеленый

RAL3005
бордо

RAL9006
серебро 

RAL1014
бежевый 

RAL7004
серый

Maple

Brown

Cherry

Walnut

Golden oak

Green oak

94,5 94,5 94,5 94,5
575/475

288/238
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12Панели для полотна ворот

Внутренняя поверхность

Лист

475

575

Ral 9003

Ral 9003

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

DH02011VZ
DH02012VZ
DH02013VZ
DH02014VZ
DH02015VZ
DH02016VZ
DH02017VZ
DH02018VZ
DH02023VZ
DH02024VZ
DH02019VZ
DH02020VZ
DH02021VZ
DH02022VZ
DH03011VZ
DH03012VZ
DH03013VZ
DH03014VZ
DH03015VZ
DH03016VZ
DH03017VZ
DH03018VZ
DH03023VZ
DH03024VZ
DH03019VZ
DH03020VZ
DH03021VZ
DH03022VZ

DH02111VZ
DH02112VZ
DH02113VZ
DH02114VZ
DH02115VZ
DH02116VZ
DH02117VZ
DH02118VZ
DH02123VZ
DH02124VZ
DH02119VZ
DH02120VZ
DH02121VZ
DH02122VZ
DH03111VZ
DH03112VZ
DH03113VZ
DH03114VZ
DH03115VZ
DH03116VZ
DH03117VZ
DH03118VZ
DH03123VZ
DH03124VZ
DH03119VZ
DH03120VZ
DH03121VZ
DH03122VZ

DH02211VZ
DH02212VZ
DH02213VZ
DH02214VZ
DH02215VZ
DH02216VZ
DH02217VZ
DH02218VZ
DH02211VZ
DH02211VZ
DH02219VZ
DH02220VZ
DH02221VZ
DH02222VZ
DH03211VZ
DH03212VZ
DH03213VZ
DH03214VZ
DH03215VZ
DH03216VZ
DH03217VZ
DH03218VZ
DH03211VZ
DH03211VZ
DH03219VZ
DH03220VZ
DH03221VZ
DH03222VZ

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Ширина Цвет Цвет

Артикул Артикул Артикул

Гладкий лист/ 
горизонтальная 
полоса/ волна  

Текстура стукко/ 
горизонтальная 
полоса/ волна

Текстура под
дерево/

горизонтальная 
полоса/волна

Наружная поверхность

Технические характеристики

Ширина, мм
Вес 1м погонного кг
Норма поставки, шт

475
475 575
4,6 5,5
10 10

575

ПАНЕЛЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ

НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ВОЛНА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОЛОСА 
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12 Панели для полотна ворот

RAL9003
белый

RAL8014
коричневый

RAL5005
синий

RAL6005
зеленый

RAL3005
бордо

RAL9006
серебро 

RAL1014
бежевый 

RAL7004
серый

Maple

Brown

Cherry

Walnut

Golden oak

Green oak

38
5

50
0

61
0

385/500/610

193/250/305
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12Панели для полотна ворот

Внутренняя поверхность

Лист

385

500

610

Ral 9003

Ral 9003

Ral 9003

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

DH01131VG
DH01132VG
DH01133VG
DH01134VG
DH01135VG
DH01136VG
DH01137VG
DH01138VG
DH01143VG
DH01144VG
DH01139VG
DH01140VG
DH01141VG 
DH01142VG
DH02121VG
DH02122VG
DH02123VG
DH02124VG
DH02125VG
DH02126VG
DH02127VG
DH02128VG
DH02133VG
DH02134VG
DH02129VG
DH02130VG
DH02131VG 
DH02132VG
DH03121VG
DH03122VG
DH03123VG
DH03124VG
DH03125VG
DH03126VG
DH03127VG
DH03128VG
DH03133VG
DH03134VG
DH03129VG
DH03130VG
DH03131VG 
DH03132VG

DH01131VS
DH01132VS
DH01133VS
DH01134VS
DH01135VS
DH01136VS
DH01137VS
DH01138VS
DH01143VS
DH01144VS
DH01139VS
DH01140VS
DH01141VS 
DH01142VS

DH02121VS
DH02122VS
DH02123VS
DH02124VS
DH02125VS
DH02126VS
DH02127VS
DH02128VS
DH02133VS
DH02134VS
DH02129VS
DH02130VS
DH02131VS 
DH02132VS
DH03121VS
DH03122VS
DH03123VS
DH03124VS
DH03125VS
DH03126VS
DH03127VS
DH03128VS
DH03133VS
DH03134VS
DH03129VS
DH03130VS
DH03131VS 
DH03132VS

DH01131VD
DH01132VD
DH01133VD
DH01134VD
DH01135VD
DH01136VD
DH01137VD
DH01138VD
DH01143VD
DH01144VD
DH01139VD
DH01140VD
DH01141VD 
DH01142VD

DH02121VD
DH02122VD
DH02123VD
DH02124VD
DH02125VD
DH02126VD
DH02127VD
DH02128VD
DH02133VD
DH02134VD
DH02129VD
DH02130VD
DH02131VD 
DH02132VD
DH03121VD
DH03122VD
DH03123VD
DH03124VD
DH03125VD
DH03126VD
DH03127VD
DH03128VD
DH03133VD
DH03134VD
DH03129VD
DH03130VD
DH03131VD 
DH03132VD

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Ширина Цвет Цвет

Артикул Артикул Артикул

Гладкий лист/ 
центральная 
полоса/волна

Текстура стукко/ 
центральная 
полоса/волна

Текстура 
под дерево/ 
центральная 
полоса/волна

Наружная поверхность

Ширина, мм
Вес 1м погонного кг
Норма поставки, шт

385 500
385 500 610
4,8 5,5 6,4
10 10 10

610

Технические характеристики

ПАНЕЛЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ

НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ВОЛНА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОЛОСА 
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12 Панели для полотна ворот

RAL9003
белый

RAL8014
коричневый

RAL5005
синий

RAL6005
зеленый

RAL3005
бордо

RAL9006
серебро 

RAL1014
бежевый 

RAL7004
серый

Maple

Brown

Cherry

Walnut

Golden oak

Green oak

94,5 94,5 94,5 94,5
475/575
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12Панели для полотна ворот

Внутренняя поверхность

Лист

475

575

Ral 9003

Ral 9003

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

DH02011VG
DH02012VG
DH02013VG
DH02014VG
DH02015VG
DH02016VG
DH02017VG
DH02018VG
DH02023VG
DH02024VG
DH02019VG
DH02020VG
DH02021VG
DH02022VG
DH03111VG
DH03112VG
DH03113VG
DH03114VG
DH03115VG
DH03116VG
DH03117VG
DH03118VG
DH03123VG
DH03124VG
DH03119VG
DH03120VG
DH03121VG
DH03122VG

DH02011VS
DH02012VS
DH02013VS
DH02014VS
DH02015VS
DH02016VS
DH02017VS
DH02018VS
DH02023VS
DH02024VS
DH02019VS
DH02020VS
DH02021VS
DH02022VS
DH03111VS
DH03112VS
DH03113VS
DH03114VS
DH03115VS
DH03116VS
DH03117VS
DH03118VS
DH03123VS
DH03124VS
DH03119VS
DH03120VS
DH03121VS
DH03122VS

DH02011VD
DH02012VD
DH02013VD
DH02014VD
DH02015VD
DH02016VD
DH02017VD
DH02018VD
DH02023VD
DH02024VD
DH02019VD
DH02020VD
DH02021VD
DH02022VD
DH03111VD
DH03112VD
DH03113VD
DH03114VD
DH03115VD
DH03116VD
DH03117VD
DH03118VD
DH03123VD
DH03124VD
DH03119VD
DH03120VD
DH03121VD
DH03122VD

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Ширина Цвет Цвет

Артикул Артикул Артикул

Гладкий лист/ 
волна

Текстура стукко/ 
волна

Текстура под 
дерево/ волна

Наружная поверхность

Технические характеристики

Ширина, мм
Вес 1м погонного кг
Норма поставки, шт

475
475 575
4,6 5,5
10 10

575

ПАНЕЛЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ

НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ВОЛНА 
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12 Панели для полотна ворот

RAL9003
белый

RAL8014
коричневый

RAL5005
синий

RAL6005
зеленый

RAL3005
бордо

RAL9006
серебро 

RAL1014
бежевый 

RAL7004
серый

Maple

Brown

Cherry

Walnut

Golden oak

Green oak

38
5

50
0

61
0

385/500/610
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12Панели для полотна ворот

Внутренняя поверхность

Лист

385

500

610

Ral 9003

Ral 9003

Ral 9003

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

DH01231VG
DH01232VG
DH01233VG
DH01234VG
DH01235VG
DH01236VG
DH01237VG
DH01238VG
DH01243VG
DH01244VG
DH01239VG
DH01240VG
DH01241VG 
DH01242VG

DH02221VG
DH02222VG
DH02223VG
DH02224VG
DH02225VG
DH02226VG
DH02227VG
DH02228VG
DH02233VG
DH022234G
DH02229VG
DH02230VG
DH02231VG
DH02232VG
DH03221VG
DH03222VG
DH03223VG
DH03224VG
DH03225VG
DH03226VG
DH03227VG
DH03228VG
DH03233VG
DH032234G
DH03229VG
DH03230VG
DH03231VG
DH03232VG

DH01231VS
DH01232VS
DH01233VS
DH01234VS
DH01235VS
DH01236VS
DH01237VS
DH01238VS
DH01243VS
DH01244VS
DH01239VS
DH01240VS
DH01241VS
DH01242VS

DH02221VS
DH02222VS
DH02223VS
DH02224VS
DH02225VS
DH02226VS
DH02227VS
DH02228VS
DH02233VS
DH02234VS
DH02229VS
DH02230VS
DH02231VS
DH02232VS
DH03221VS
DH03222VS
DH03223VS
DH03224VS
DH03225VS
DH03226VS
DH03227VS
DH03228VS
DH03233VS
DH03234VS
DH03229VS
DH03230VS
DH03231VS
DH03232VS

DH01231VD
DH01232VD
DH01233VD
DH01234VD
DH01235VD
DH01236VD
DH01237VD
DH01238VD
DH01243VD
DH01244VD
DH01239VD
DH01240VD
DH01241VD 
DH01242VD

DH02221VD
DH02222VD
DH02223VD
DH02224VD
DH02225VD
DH02226VD
DH02227VD
DH02228VD
DH02233VD
DH02234VD
DH02229VD
DH02230VD
DH02231VD
DH02232VD
DH01431VD
DH01432VD
DH01433VD
DH01434VD
DH01435VD
DH01436VD
DH01437VD
DH01438VD
DH01443VD
DH01444VD
DH01439VD
DH01440VD
DH01441VD
DH01442VD

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Ширина Цвет Цвет

Артикул Артикул Артикул

Гладкий лист/ 
волна

Текстура стукко/ 
волна

Текстура под 
дерево/ волна

Наружная поверхность

Ширина, мм
Вес 1м погонного кг
Норма поставки, шт

385 500
385 500 610
4,8 5,5 6,4
10 10 10

610

Технические характеристики

ПАНЕЛЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ

НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ВОЛНА 
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12 Панели для полотна ворот

RAL9003
белый

RAL8014
коричневый

RAL5005
синий

RAL6005
зеленый

RAL3005
бордо

RAL9006
серебро 

RAL1014
бежевый 

RAL7004
серый

Maple

Brown

Cherry

Walnut

Golden oak

Green oak

A

B

15
5
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12Панели для полотна ворот

Внутренняя поверхность

Внутренняя поверхность

Лист

Лист

475

500

575

610

230

260

300

230

260

300

Ral 9003

Ral 9003

Ral 9003

Ral 9003

“Под дерево” 

/ “Филенка”

“Под дерево” 

/ “Филенка”

“Под дерево” 

/ “Филенка”

“Под дерево” 

/ “Филенка”

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

DH02311A23
DH02312A23
DH02313A23
DH03314A23
DH02315A23
DH02316A23
DH02317A23
DH02324A23
DH02322A23
DH02323A23
DH02318A23
DH02319A23
DH02320A23
DH02321A23

DH01121A23
DH01122A23
DH01127A23
DH01128A23
DH01129A23

DH01130A23-1
DH01150A23
DH01151A23
DH01152A23
DH01153A23
DH01125A23
DH01123A23
DH01124A23
DH01126A23

DH03311А23
DH03312А23
DH03313А23
DH03314А23
DH03315А23
DH03316А23
DH03317А23
DH03322А23
DH03324А23
DH03323А23
DH03318А23
DH03319А23
DH03320А23
DH03321А23

DH01111A23
DH01112A23
DH01117A23
DH01118A23
DH01119A23

DH01120A23-1
DH01160A23
DH01161A23
DH01162A23
DH01163A23
DH01115A23
DH01113A23
DH01114A23
DH01116A23

DH02311А26
DH02312А26
DH02313А26
DH02314А26
DH02315А26
DH02316А26
DH02317А26
DH02322А26
DH02324А26
DH02323А26
DH02318А26
DH02319А26
DH02320А26
DH02321А26

DH01121A26
DH01122A26
DH01127A26
DH01128A26
DH01129A26

DH01130A26-1
DH01150A26
DH01151A26
DH01152A26
DH01153A26
DH01125A26
DH01123A26
DH01124A26
DH01126A26

DH03311А26
DH03312А26
DH03313А26
DH03314А26
DH03315А26
DH03316А26
DH03317А26
DH03322А26
DH03324А26
DH03323А26
DH03318А26
DH03319А26
DH03320А26
DH03321А26

DH01111A26
DH01112A26
DH01117A26
DH01118A26
DH01119A26

DH01120A26-1
DH01160A26
DH01161A26
DH01162A26
DH01163A26
DH01115A26
DH01113A26
DH01114A26
DH01116A26

DH02311А30
DH02312А30
DH02313А30
DH02314А30
DH02315А30
DH02316А30
DH02317А30
DH02322А30
DH02324А30
DH02323А30
DH02318А30
DH02319А30
DH02320А30
DH02321А30

DH01121A30
DH01122A30
DH01127A30
DH01128A30
DH01129A30

DH01130A30-1
DH01150A30
DH01151A30
DH01152A30
DH01153A30
DH01125A30
DH01123A30
DH01124A30
DH01126A30

DH03311А30
DH03312А30
DH03313А30
DH03314А30
DH03315А30
DH03316А30
DH03317А30
DH03322А30
DH03324А30
DH03323А30
DH03318А30
DH03319А30
DH03320А30
DH03321А30

DH01111A30
DH01112A30
DH01117A30
DH01118A30
DH01119A30

DH01120A30-1
DH01160A30
DH01161A30
DH01162A30
DH01163A30
DH01115A30
DH01113A30
DH01114A30
DH01116A30

Горизонтальная 

полоса, 

текстура стукко

Горизонтальная 

полоса, 

текстура стукко

Горизонтальная 

полоса, 

текстура стукко

Горизонтальная 

полоса, 

текстура стукко

Стандартная 
Ширина 

панели, В

НЕ 
стандартная 

Ширина 
панели, В

Размер 

А

Размер 

А

Цвет

Цвет

Лист

Лист

Цвет

Цвет

При А = 230

При А = 230

При А = 260

При А = 260

При А = 300

При А = 300

Наружная поверхность

Наружная поверхность

Артикул

Артикул

ПАНЕЛЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ

НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ФИЛЕНКА



34

12 Панели для полотна ворот

RAL9003
белый

RAL8014
коричневый

RAL5005
синий

RAL6005
зеленый

RAL3005
бордо

RAL9006
серебро 

RAL1014
бежевый 

RAL7004
серый

Maple

Brown

Cherry

Walnut

Golden oak

Green oak

15
5

А

В

95 95 95 95
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12Панели для полотна ворот

Внутренняя поверхность

Внутренняя поверхность

Лист

Лист

475

500

575

610

230

260

300

230

260

300

Ral 9003

Ral 9003

Ral 9003

Ral 9003

“Под дерево” 

/ “Филенка”

“Под дерево” 

/ “Филенка”

“Под дерево” 

/ “Филенка”

“Под дерево” 

/ “Филенка”

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

02311A23H
02312A23H
02313A23H
02314A23H
02315A23H
02316A23H
02317A23H
02324A23H
02322A23H
02323A23H
02318A23H
02319A23H
02320A23H
02321A23H

01321A23
01322A23
01334A23
01324A23
01325A23

01326A23-1
01327A23-1
01328A23
01335A23
01336A23
01332A23
01329A23
01330A23
01331A23

03311A23H
03312A23H
03313A23H
03314A23H
03315A23H
03316A32H
03317A23H
03318A23H
03323A23H
03324A23H
03319A23H
03320A23H
03321A23H
03322A23H

01311A23
01312A23
01343A23
01314A23
01315A23

01316A23-1
01317A23
01344A23
01346A23
01347A23
01341A23
01318A23
01319A23
01320A23

02311A26H
02312A26H
02313A26H
02314A26H
02315A26H
02316A26H
02317A26H
02324A26H
02322A26H
02323A26H
02318A26H
02319A26H
02320A26H
02321A26H

01321A26
01322A26
01333A26
01324A26
01325A26

01326A26-1
01327A26
01336A26
01337A26
01338A26
01331A26
01329A26
01328A26
01330A26

03311A26H
03312A26H
03313A26H
03313A26H
03314A26H
03316A26H
03317A26H
03324A26H
03322A26H
03323A26H
03318A26H
03319A26H
03320A26H
03321A26H

01311A26
01312A26
01334A26
01314A26
01315A26

01316A26-1
01317A26
01335A26
01338A26
01339A26
01333A26
01320A26
01318A26
01319A26

02311A30H
02312A30H
02313A30H
02314A30H
02315A30H
02316A30H
02317A30H
02324A30H
02322A30H
02323A30H
02318A30H
02319A30H
02320A30H
02321A30H

01321A30
01322A30
01332A30
01324A30
01325A30

01327A30-1
01321A30-1
01326A30
01333A30
01334A30
01331A30
01330A30
01328A30
01329A30

03311A30H
03312A30H
03313A30H
03313A30H
03314A30H
03316A30

03317A30H
03324A30H
03322A30H
03323A30H
03318A30H
03319A30H
03320A30H
03321A30H

01311A30
01312A30
01354A30
01314A30
01315A30

01316A30-1
01311A30-1
01355A30-1
01356A30
01357A30
01319A30
01317A30
01320A30
01318A30

Горизонтальная 

полоса, 

текстура стукко

Горизонтальная 

полоса, 

текстура стукко

Горизонтальная 

полоса, 

текстура стукко

Горизонтальная 

полоса, 

текстура стукко

Стандартная 
Ширина 

панели, В

НЕ 
стандартная 

Ширина 
панели, В

Размер 

А

Размер 

А

Цвет

Цвет

Лист

Лист

Цвет

Цвет

При А = 230

При А = 230

При А = 260

При А = 260

При А = 300

При А = 300

Наружная поверхность

Наружная поверхность

Артикул

Артикул

ПАНЕЛЬ СТАНДАРТНАЯ

НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ФИЛЕНКА
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12 Панели для полотна ворот

RAL9003
белый

RAL8014
коричневый

RAL5005
синий

RAL6005
зеленый

RAL3005
бордо

RAL9006
серебро 

RAL1014
бежевый 

RAL7004
серый

Maple

Brown

Cherry

Walnut

Golden oak

Green oak

475/575
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1Панели для полотна ворот 2

Внутренняя поверхность

Лист

Технические характеристики

475

575

Ral 9003

Ral 9003

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

02011GS
02012GS
02013GS
02014GS
02015GS
02016GS
02017GS
02018GS
02023GS
02024GS
02019GS
02020GS
02021GS
02022GS
03011GS
03012GS
03013GS
03014GS
03015GS
03016GS
03017GS
03018GS
03023GS
03024GS
03019GS
03020GS
03021GS
03022GS

02111H
02112H
02113H
02114H
02115H
02116H
02117H
02124H
02122H
02123H
02118H
02119H
02120H
02121H
03111H
03112H
03113H
03114H
03115H
03116H
03117H
03124H
03122H
03123H
03118H
03119H
03120H
03121H

02211H
02212H
02213H
02214H
02215H
02216H
02217H
02224H
02222H
02223H
02218H
02219H
02220H
02221H
03211H
03212H
03213H
03214H
03215H
03216H
03217H
03224H
03222H
03223H
03218H
03219H
03220H
03221H

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Ширина Цвет Цвет

Артикул Артикул Артикул

Гладкий лист/ 
горизонтальная 

полоса

Текстура стукко/ 
горизонтальная 

полоса

Текстура 
под дерево/

горизонтальная 
полоса

Наружная поверхность

Ширина, мм
Вес 1м погонного кг
Норма поставки, шт

475
475 575
4,6 5,5
10 10

575

ПАНЕЛЬ СТАНДАРТНАЯ

НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОЛОСА (ГОФРА)
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12 Панели для полотна ворот

RAL9003
белый

RAL8014
коричневый

RAL5005
синий

RAL6005
зеленый

RAL3005
бордо

RAL9006
серебро 

RAL1014
бежевый 

RAL7004
серый

Maple

Brown

Cherry

Walnut

Golden oak

Green oak

385/500/610
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1Панели для полотна ворот 2

Внутренняя поверхность

Лист

385

500

610

Ral 9003

Ral 9003

Ral 9003

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

01131GS
01132GS
01133GS
01134GS
01135GS
01136GS
01137GS
01138GS
01143GS
01144GS
01139GS
01140GS
01141GS
01142GS
02121GS
02122GS
02123GS
02124GS
02125GS
02126GS
02127GS
02128GS
02133GS
02134GS
02129GS
02130GS
02131GS
02132GS
03121GS
03122GS
03123GS
03124GS
03125GS
03126GS
03127GS
03128GS
03133GS
03134GS
03129GS
03130GS
03131GS
03132GS

01131H
01132H
01135H
01137H
01136H
01139H 

01130H-1
01138H
01147H
01148H
01145H
01142H
01143H
01144H

01121H
01122H
01152H
01124H
01125H
01153H 
01120H
01123H
01158H
01159H
01157H
01154H
01155H
01156H
01111H
01112H
01163H
01115H
01114H
01164H

01110-1H
01113H
01165H
01166H
01162H
01119H
01161H
01160H

01231H
01232H
01245H
01234H
01235H
01236-1
01237H
12246H
01247H
01248H
01244H
01241H
01242H
01243H

01221H
01222H
01240H
01224H
01225H

01226-1H
01520-1H
01250H
01251H
01252H
01230H
01229H
01228H
01238H
01211H
01212H

012241H
01214H
01215H
01216-1
01217H

012242H
012243H
012244H
01240H
01219H
01218H
01220H

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Ширина Цвет Цвет

Артикул Артикул Артикул

Гладкий лист/ 
горизонтальная 

полоса

Текстура стукко/ 
горизонтальная 

полоса

Текстура 
под дерево/ 

горизонтальная 
полоса

Наружная поверхность

Ширина, мм
Вес 1м погонного кг
Норма поставки, шт

385 500
385 500 610
4,8 5,5 6,4
10 10 10

610

Технические характеристики

ПАНЕЛЬ СТАНДАРТНАЯ

НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОЛОСА (ГОФРА)
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12 Панели для полотна ворот

RAL9003
белый

RAL8014
коричневый

RAL5005
синий

RAL6005
зеленый

RAL3005
бордо

RAL9006
серебро 

RAL1014
бежевый 

RAL7004
серый

Maple

Brown

Cherry

Walnut

Golden oak

Green oak

475/575
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1Панели для полотна ворот 2

Внутренняя поверхность

Лист

Технические характеристики

475

575

Ral 9003

Ral 9003

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

04011GS
04012GS
04013GS
04014GS
04015GS
04016GS
04017GS
04018GS
04023GS
04024GS
04019GS
04020GS
04021GS
04022GS
05011GS
05012GS
05013GS
05014GS
05015GS
05016GS
05017GS
05018GS
05023GS
05024GS
05019GS
05020GS
05021GS
05022GS

04011SS
04012SS
04013SS
04014SS
04015SS
04016SS
04017SS
04018SS
04023SS
04024SS
04019SS
04020SS
04021SS
04022SS
05011SS
05012SS
05013SS
05014SS
05015SS
05016SS
05017SS
05018SS
05023SS
05024SS
05019SS
05020SS
05021SS
05022SS

04011DS
04012DS
04013DS
04014DS
04015DS
04016DS
04017DS
04018DS
04023DS
04024DS
04019DS
04020DS
04021DS
04022DS
05011DS
05012DS
05013DS
05014DS
05015DS
05016DS
05017DS
05018DS
05023DS
05024DS
05019DS
05020DS
05021DS
05022DS

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Ширина Цвет Цвет

Артикул Артикул Артикул

Гладкий лист Текстура стукко
Текстура под 

дерево

Наружная поверхность

Ширина, мм
Вес 1м погонного кг
Норма поставки, шт

475
475 575
4,6 5,5
10 10

575

ПАНЕЛЬ СТАНДАРТНАЯ

НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ГЛАДКИЙ ЛИСТ



42

12 Панели для полотна ворот

RAL9003
белый

RAL8014
коричневый

RAL5005
синий

RAL6005
зеленый

RAL3005
бордо

RAL9006
серебро 

RAL1014
бежевый 

RAL7004
серый

Maple

Brown

Cherry

Walnut

Golden oak

Green oak

385/500/610
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1Панели для полотна ворот 2

Внутренняя поверхность

Лист

385

500

610

Ral 9003

Ral 9003

Ral 9003

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

04131GS
04132GS
04133GS
04134GS
04135GS
04136GS
04137GS
04138GS
04143GS
04144GS
04139GS
04140GS
04141GS
04142GS
05131GS
05132GS
05133GS
05134GS
05135GS
05136GS
05137GS
05138GS
05143GS
05144GS
05139GS
05140GS
05141GS
05142GS
06131GS
06132GS
06133GS
06134GS
06135GS
06136GS
06137GS
06138GS
06143GS
06144GS
06139GS
06140GS
06141GS
06142GS

04131SS
04132SS
04133SS
04134SS
04135SS
04136SS
04137SS
04138SS
04143SS
04144SS
04139SS
04140SS
04141SS
04142SS

05131SS
05132SS
05133SS
05134SS
05135SS
05136SS
05137SS
05138SS
05143SS
05144SS
05139SS
05140SS
05141SS
05142SS
06131SS
06132SS
06133SS
06134SS
06135SS
06136SS
06137SS
06138SS
06143SS
06144SS
06139SS
06140SS
06141SS
06142SS

04131DS
04132DS
04133DS
04134DS
04135DS
04136DS
04137DS
04138DS
04143DS
04144DS
04139DS
04140DS
04141DS
04142DS

05131DS
05132DS
05133DS
05134DS
05135DS
05136DS
05137DS
05138DS
05143DS
05144DS
05139DS
05140DS
05141DS
05142DS
06131DS
06132DS
06133DS
06134DS
06135DS
06136DS
06137DS
06138DS
06143DS
06144DS
06139DS
06140DS
06141DS
06142DS

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Ширина Цвет Цвет

Артикул Артикул Артикул

Гладкий лист Текстура стукко
Текстура под 

дерево

Наружная поверхность

Ширина, мм
Вес 1м погонного кг
Норма поставки, шт

385 500
385 500 610
4,8 5,5 6,4
10 10 10

610

Технические характеристики

ПАНЕЛЬ СТАНДАРТНАЯ

НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ГЛАДКИЙ ЛИСТ
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12 Панели для полотна ворот

RAL9003
белый

RAL8014
коричневый

RAL5005
синий

RAL6005
зеленый

RAL3005
бордо

RAL9006
серебро 

RAL1014
бежевый 

RAL7004
серый

Maple

Brown

Cherry

Walnut

Golden oak

Green oak

475/575

288/238
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1Панели для полотна ворот 2

Внутренняя поверхность

Лист

Технические характеристики

475

575

Ral 9003

Ral 9003

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

02011Z
02012Z
02013Z
02014Z
02015Z
02016Z
02017Z
02024Z
02022Z
02023Z
02018Z
02019Z
02020Z
02021Z

03011Z
03012Z
03013Z
03014Z
03015Z
03016Z
03017Z
03024Z
03022Z
03023Z
03018Z
03019Z
03020Z
03021Z

02111HZ
02112HZ
02113HZ
02114HZ
02115HZ
02116HZ
02117HZ
02124HZ
02122HZ
02123HZ
02118HZ
02119HZ
02120HZ
02121HZ

03111HZ
03112HZ
03113HZ
03114HZ
03115HZ
03116HZ
03117HZ
03124HZ
03122HZ
03123HZ
03118HZ
03119HZ
03120HZ
03121HZ

02211HZ
02212HZ
02213HZ
02214HZ
02215HZ
02216HZ
02217HZ
02224HZ
02222HZ
02223HZ
02218HZ
02219HZ
02220HZ
02221HZ

03211HZ
03212HZ
03213HZ
03214HZ
03215HZ
03216HZ
03217HZ
03224HZ
03222HZ
03223HZ
03218HZ
03219HZ
03220HZ
03221HZ

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Ширина Цвет Цвет

Артикул Артикул Артикул

Гладкий лист/ 
горизонтальная 

полоса

Текстура стукко/ 
горизонтальная 

полоса

Текстура 
под дерево/

горизонтальная 
полоса

Наружная поверхность

Ширина, мм
Вес 1м погонного кг
Норма поставки, шт

475
475 575
4,6 5,5
10 10

575

ПАНЕЛЬ СТАНДАРТНАЯ

НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОЛОСА
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12 Панели для полотна ворот

RAL9003
белый

RAL8014
коричневый

RAL5005
синий

RAL6005
зеленый

RAL3005
бордо

RAL9006
серебро 

RAL1014
бежевый 

RAL7004
серый

Maple

Brown

Cherry

Walnut

Golden oak

Green oak

385/500/610

193/250/305
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1Панели для полотна ворот 2

Внутренняя поверхность

Лист

385

500

610

Ral 9003

Ral 9003

Ral 9003

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

01131ZG
01132ZG
01133ZG
01134ZG
01135ZG
01136ZG
01137ZG
01138ZG
01143ZG
01144ZG
01139ZG
01140ZG
01141ZG
01142ZG

02131ZG
02132ZG
02133ZG
02134ZG
02135ZG
02136ZG
02137ZG
02138ZG
02143ZG
02144ZG
02139ZG
02140ZG
02141ZG
02142ZG
03131ZG
03132ZG
03133ZG
03134ZG
03135ZG
03136ZG
03137ZG
03138ZG
03143ZG
03144ZG
03139ZG
03140ZG
03141ZG
03142ZG

04131ZS
04132ZS
04133ZS
04134ZS
04135ZS
04136ZS
04137ZS
04138ZS
04143ZS
04144ZS
04139ZS
04140ZS
04141ZS
04142ZS

05131ZS
05132ZS
05133ZS
05134ZS
05135ZS
05136ZS
05137ZS
05138ZS
05143ZS
05144ZS
05139ZS
05140ZS
05141ZS
05142ZS
06131ZS
06132ZS
06133ZS
06134ZS
06135ZS
06136ZS
06137ZS
06138ZS
06143ZS
06144ZS
06139ZS
06140ZS
06141ZS
06142ZS

04131ZD
04132ZD
04133ZD
04134ZD
04135ZD
04136ZD
04137ZD
04138ZD
04143ZD
04144ZD
04139ZD
04140ZD
04141ZD
04142ZD

05131ZD
05132ZD
05133ZD
05134ZD
05135ZD
05136ZD
05137ZD
05138ZD
05143ZD
05144ZD
05139ZD
05140ZD
05141ZD
05142ZD
06131ZD
06132ZD
06133ZD
06134ZD
06135ZD
06136ZD
06137ZD
06138ZD
06143ZD
06144ZD
06139ZD
06140ZD
06141ZD
06142ZD

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Ширина Цвет Цвет

Артикул Артикул Артикул

Гладкий лист/ 
горизонтальная 

полоса

Текстура стукко/ 
горизонтальная 

полоса

Текстура 
под дерево/ 

горизонтальная 
полоса

Наружная поверхность

Ширина, мм
Вес 1м погонного кг
Норма поставки, шт

385 500
385 500 610
4,8 5,5 6,4
10 10 10

610

Технические характеристики

ПАНЕЛЬ СТАНДАРТНАЯ

НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОЛОСА
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12 Панели для полотна ворот

RAL9003
белый

RAL8014
коричневый

RAL5005
синий

RAL6005
зеленый

RAL3005
бордо

RAL9006
серебро 

RAL1014
бежевый 

RAL7004
серый

Maple

Brown

Cherry

Walnut

Golden oak

Green oak

457/575

288/238
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1Панели для полотна ворот 2

Внутренняя поверхность

Лист

Технические характеристики

475

575

Ral 9003

Ral 9003

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

02011VZ
02012VZ
02013VZ
02014VZ
02015VZ
02016VZ
02017VZ
02018VZ
02023VZ
02024VZ
02019VZ
02020VZ
02021VZ
02022VZ
03011VG
03012VG
03013VG
03014VG
03015VG
03016VG
03017VG
03018VG
03023VG
03024VG
03019VG
03020VG
03021VG
03022VG

02111VZ
02112VZ
02113VZ
02114VZ
02115VZ
02116VZ
02117VZ
02118VZ
02123VZ
02124VZ
02119VZ
02120VZ
02121VZ
02122VZ
03011VS
03012VS
03013VS
03014VS
03015VS
03016VS
03017VS
03018VS
03023VS
03024VS
03019VS
03020VS
03021VS
03022VS

02211VZ
02212VZ
02213VZ
02214VZ
02215VZ
02216VZ
02217VZ
02218VZ
02223VZ
02224VZ
02219VZ
02220VZ
02221VZ
02222VZ
03011VD
03012VD
03013VD
03014VD
03015VD
03016VD
03017VD
03018VD
03023VD
03024VD
03019VD
03020VD
03021VD
03022VD

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Ширина Цвет Цвет

Артикул Артикул Артикул

Гладкий лист/ 
горизонтальная 
полоса/волна

Текстура стукко/ 
горизонтальная 
полоса/волна

Текстура 
под дерево/

горизонтальная 
полоса/волна

Наружная поверхность

Ширина, мм
Вес 1м погонного кг
Норма поставки, шт

475
475 575
4,6 5,5
10 10

575

ПАНЕЛЬ СТАНДАРТНАЯ

НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ВОЛНА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОЛОСА
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12 Панели для полотна ворот

RAL9003
белый

RAL8014
коричневый

RAL5005
синий

RAL6005
зеленый

RAL3005
бордо

RAL9006
серебро 

RAL1014
бежевый 

RAL7004
серый

Maple

Brown

Cherry

Walnut

Golden oak

Green oak

385/500/610

193/250/305
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1Панели для полотна ворот 2

Внутренняя поверхность

Лист

385

500

610

Ral 9003

Ral 9003

Ral 9003

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

01131VG
01132VG
01133VG
01134VG
01135VG
01136VG
01137VG
01138VG
01143VG
01144VG
01139VG
01140VG
01141VG
01142VG

02121VG
02122VG
02123VG
02124VG
02125VG
02126VG
02127VG
02128VG
02133VG
02134VG
02129VG
02130VG
02131VG
02132VG
03121VG
03122VG
03123VG
03124VG
03125VG
03126VG
03127VG
03128VG
03133VG
03134VG
03129VG
03130VG
03131VG
03132VG

01131VS
01132VS
01133VS
01134VS
01135VS
01136VS
01137VS
01138VS
01143VS
01144VS
01139VS
01140VS
01141VS
01142VS

02121VS
02122VS
02123VS
02124VS
02125VS
02126VS
02127VS
02128VS
02133VS
02134VS
02129VS
02130VS
02131VS
02132VS

03121VS
03122VS
03123VS
03124VS
03125VS
03126VS
03127VS
03128VS
03133VS
03134VS
03129VS
03130VS
03131VS
03132VS

01131VD
01132VD
01133VD
01134VD
01135VD
01136VD
01137VD
01138VD
01143VD
01144VD
01139VD
01140VD
01141VD
01142VD

02121VD
02122VD
02123VD
02124VD
02125VD
02126VD
02127VD
02128VD
02133VD
02134VD
02129VD
02130VD
02131VD
02132VD
03121VD
03122VD
03123VD
03124VD
03125VD
03126VD
03127VD
03128VD
03133VD
03134VD
03129VD
03130VD
03131VD
03132VD

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Ширина Цвет Цвет

Артикул Артикул Артикул

Гладкий лист/ 
горизонтальная 
полоса/волна

Текстура стукко/ 
горизонтальная 
полоса/волна

Текстура 
под дерево/ 

горизонтальная 
полоса/волна

Наружная поверхность

Ширина, мм
Вес 1м погонного кг
Норма поставки, шт

385 500
385 500 610
4,8 5,5 6,4
10 10 10

610

Технические характеристики

ПАНЕЛЬ СТАНДАРТНАЯ

НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ВОЛНА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОЛОСА
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12 Панели для полотна ворот

RAL9003
белый

RAL8014
коричневый

RAL5005
синий

RAL6005
зеленый

RAL3005
бордо

RAL9006
серебро 

RAL1014
бежевый 

RAL7004
серый

Maple

Brown

Cherry

Walnut

Golden oak

Green oak

475/575
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1Панели для полотна ворот 2

Внутренняя поверхность

Лист

Технические характеристики

475

575

Ral 9003

Ral 9003

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

02011VG
02012VG
02013VG
02014VG
02015VG
02016VG
02017VG
02018VG
02023VG
02024VG
02019VG
02020VG
02021VG
02022VG
03111VG
03112VG
03113VG
03114VG
03115VG
03116VG
03117VG
03118VG
03123VG
03124VG
03119VG
03120VG
03121VG
03122VG

02011VS
02012VS
02013VS
02014VS
02015VS
02016VS
02017VS
02018VS
02023VS
02024VS
02019VS
02020VS
02021VS
02022VS
03111VS
03112VS
03113VS
03114VS
03115VS
03116VS
03117VS
03118VS
03123VS
03124VS
03119VS
03120VS
03121VS
03122VS

02011VD
02012VD
02013VD
02014VD
02015VD
02016VD
02017VD
02018VD
02023VD
02024VD
02019VD
02020VD
02021VD
02022VD
03111VD
03112VD
03113VD
03114VD
03115VD
03116VD
03117VD
03118VD
03123VD
03124VD
03119VD
03120VD
03121VD
03122VD

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Ширина Цвет Цвет

Артикул Артикул Артикул

Гладкий лист/ 
волна

Текстура стукко/ 
волна

Текстура под 
дерево/волна

Наружная поверхность

Ширина, мм
Вес 1м погонного кг
Норма поставки, шт

475
475 575
4,6 5,5
10 10

575

ПАНЕЛЬ СТАНДАРТНАЯ

НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ВОЛНА
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12 Панели для полотна ворот

RAL9003
белый

RAL8014
коричневый

RAL5005
синий

RAL6005
зеленый

RAL3005
бордо

RAL9006
серебро 

RAL1014
бежевый 

RAL7004
серый

Maple

Brown

Cherry

Walnut

Golden oak

Green oak

385/500/610
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1Панели для полотна ворот 2

Внутренняя поверхность

Лист

385

500

610

Ral 9003

Ral 9003

Ral 9003

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

RAL 9003
RAL 8014
RAL 5005
RAL 6005
RAL 3005
RAL 1014
RAL 9006
RAL 7004

GOLDEN OAK
GREEN OAK

WOOD MAPLE
WOOD BROWN
WOOD CHERRY
WOOD WALNUT

01231VG
01232VG
01233VG
01234VG
01235VG
01236VG
01237VG
01238VG
01243VG
01244VG
01239VG
01240VG
01241VG
01242VG
02221VG
02222VG
02223VG
02224VG
02225VG
02226VG
02227VG
02228VG
02233VG
02234VG
02229VG
02230VG
02231VG
02232VG
03221VG
03222VG
03223VG
03224VG
03225VG
03226VG
03227VG
03228VG
03233VG
03234VG
03229VG
03230VG
03231VG
03232VG

01231VS
01232VS
01233VS
01234VS
01235VS
01236VS
01237VS
01238VS
01243VS
01244VS
01239VS
01240VS
01241VS
01242VS

02221VS
02222VS
02223VS
02224VS
02225VS
02226VS
02227VS
02228VS
02233VS
02234VS
02229VS
02230VS
02231VS
02232VS
03221VS
03222VS
03223VS
03224VS
03225VS
03226VS
03227VS
03228VS
03233VS
03234VS
03229VS
03230VS
03231VS
03232VS

01231VD
01232VD
01233VD
01234VD
01235VD
01236VD
01237VD
01238VD
01243VD
01244VD
01239VD
01240VD
01241VD
01242VD

02221VD
02222VD
02223VD
02224VD
02225VD
02226VD
02227VD
02228VD
02233VD
02234VD
02229VD
02230VD
02231VD
02232VD
03221VD
03222VD
03223VD
03224VD
03225VD
03226VD
03227VD
03228VD
03233VD
03234VD
03229VD
03230VD
03231VD
03232VD

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Горизонтальная 

полоса, текстура 

стукко

Ширина Цвет Цвет

Артикул Артикул Артикул

Гладкий лист/ 
волна

Текстура стукко/ 
волна

Текстура под 
дерево/ волна

Наружная поверхность

Ширина, мм
Вес 1м погонного кг
Норма поставки, шт

385 500
385 500 610
4,8 5,5 6,4
10 10 10

610

Технические характеристики

ПАНЕЛЬ СТАНДАРТНАЯ

НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ВОЛНА
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12
Конструкция панорамных панелей

DHPN-0007

DHPN-0005

DHPN-0008 80130P

DHPN-0006 80498 80497

Панели для полотна ворот

80130RESIST
ширина до 3000 мм
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1 Панели для полотна ворот2

DHPNT-03/03

DHPNT-01/01

DHPNT-05/05 DHPNT-02/02DHPN-0005

DHPN-0006

80130P80130RESIST
ширина до 3000 мм

80498

80497

Конструкция панорамных панелей с терморазрывом
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1Панели для полотна ворот 2

DHPNT-03/03

DHPNT-01/01

DHPNT-05/05

DHPNT-02/02

DHPN-0005

DHPN-0006

80498

80497

80131MT

80131M

80131PT

80131P

Конструкция панорамных панелей с заполнением сотовое оргстекло
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1 Панели для полотна ворот2

ПАНОРАМНАЯ ПАНЕЛЬ
- поликарбонат – 3 мм;
- остекление двойное;
- цвет профиля: RAL9003, RAL8014, RAL5005, 
  RAL6005, RAL3005, RAL1014, RAL9006;
-  Т – ши ри на па не ли; за ви сит от об щей па но рам-

ной по верх но сти во рот 385 < Т < 610 мм
- вес м2, кг 17

Можетвстраиватьсявполотноворотвсехтипов
подъема.Улучшаетосвещенностьпомещения,
изменяетдизайнворот.

014Т0 – металлик

014Т1 – RAL9003

014Т2 – RAL8014

014Т3 – RAL5005

014Т4 – RAL6005

014Т5 – RAL3005

014Т6 – RAL1014

014T7 – RAL9006

Панорамные панели

Панели для полотна ворот

ПРОФИЛЬ ВЕРХНИЙ С УСИЛИТЕЛЕМ

- Вес пог. м, -  1б7
- Длина поставки   м,   6,2
- Норма поставки шт     -10

-Дляпанелейтолщиной40мм
-покрытие;
-порошковаяэмаль,
-безпокрытия
Устанавливаетсявпанорамнуюпанельшириной
свыше4м.
Устанавливаетсянаверхнююпанельлибочерез
одну

ПРОФИЛЬ ВСТАВКА ДЛЯ ОРГСТЕКЛА 16ММ

- масса  пог. м   кг       -    0,076
- длина поставки   м  -   6,2

Служитдляустановкивполотноворот
остеклениятолщиной16мм.

Металлик -DHPN-00090

RAL 9003- DHPN-00091

RAL 8014- DHPN-00092

RAL 5005- DHPN-00093

RAL 6005- DHPN-00094

RAL 3005- DHPN-00095

RAL 1014- DHPN-00096

RAL 9006- DHPN-00097

Без покрытия- DHPN-0009ВР

Металлик - DHPN-20030

RAL 9003 - DHPN-20031

RAL 8014 -DHPN-20032 

RAL 5005 -DHPN-20033

RAL 6005 -DHPN-20034

RAL 3005 -DHPN-20035

RAL 1014 -DHPN-20036

RAL 9006 -DHPN-20037

Без покрытия-DHPN-2003BP

72

110

86

86
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1Панели для полотна ворот 2
Панорамные панели

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
- для панелей толщиной 40 мм;
- покрытие: порошковая эмаль; без покрытия;
- цвет:  RAL9003, RAL8014, RAL5005, RAL6005,  

RAL3005, RAL1014, RAL9006;
- вес 1 погонного метра, кг 0,87
- длина поставки, м 6,2
- норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсявпанорамнуюпанель.Обеспе-
чиваетжесткостьрамыпанели.Разделяетпро-
светпанелинаучастки.

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ БОКОВОЙ 
- для панелей толщиной 40 мм;
- покрытие: порошковая эмаль; без покрытия
- цвет:  RAL9003, RAL8014, RAL5005, RAL6005,  

RAL3005, RAL1014, RAL9006;
- вес 1 погонного метра, кг 1,46
- длина поставки, м 6,2
- норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсявпанорамнуюпанель.
Образуетбоковыевертикальныеэлементы
рамыпанели.

DHPN-00050 – металлик

DHPN-00051 – RAL9003

DHPN-00052 – RAL8014

DHPN-00053 – RAL5005

DHPN-00054 – RAL6005

DHPN-00055 – RAL3005

DHPN-00056 – RAL1014

DHPN-00057 – RAL9006

DHPN-0005BP – без покрытия

DHPN-00080 – металлик

DHPN-00081 – RAL9003

DHPN-00082 – RAL8014

DHPN-00083 – RAL5005

DHPN-00084 – RAL6005

DHPN-00085 – RAL3005

DHPN-00086 – RAL1014

DHPN-00087 – RAL9006

DHPN-0008BP – без покрытия

2

2

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ НИЖНИЙ
- для панелей толщиной 40 мм;
- покрытие: порошковая эмаль; без покрытия;
- цвет:  RAL9003, RAL8014, RAL5005, RAL6005,  

RAL3005, RAL1014, RAL9006;
- вес 1 погонного метра, кг 1,08
- длина поставки, м 6,2
- норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсявпанорамнуюпанель.Образует
нижнийгоризонтальныйэлементрамыпанели.

DHPN-00060 – металлик

DHPN-00061 – RAL9003

DHPN-00062 – RAL8014

DHPN-00063 – RAL5005

DHPN-00064 – RAL6005

DHPN-00065 – RAL3005

DHPN-00066 – RAL1014

DHPN-00067 – RAL9006

DHPN-0006BP – без покрытия

2
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1 Панели для полотна ворот2
Панорамные панели

Панели для полотна ворот

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ 
ВЕРХНИЙ

- Вес пог. м, -  1,48
- Длина поставки   м,   6,2
- Норма поставки шт     10

-Дляпанелейтолщиной40мм
-покрытие;
-порошковаяэмаль,
-безпокрытия
Устанавливаетсявпанорамнуюпанель.
Образуетверхнийгоризонтальныйэлемент
рамы

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ 
УСИЛЕНЫЙ

- Вес пог. м, - 2,28   
- Длина поставки   м,   6,2
- Норма поставки шт     

-Дляпанелейтолщиной40мм
-покрытие;
-порошковаяэмаль,
-безпокрытия
Устанавливаетсявпанорамнуюпанельшириной
свыше4м.
Устанавливаетсянаверхнююпанельлибочерез
одну

Металлик - DHPNT-03/030

RAL 9003- DHPNT-03/031

RAL 8014- DHPNT-03/032

RAL 5005- DHPNT-03/033

RAL 6005- DHPNT-03/034

RAL 3005- DHPNT-03/035

RAL 1014- DHPNT-03/036

RAL 9006- DHPNT-03/037

Без покрытия- DHPNT-03/03ВР

Металлик - DHPNT-03/040

RAL 9003- DHPNT-03/041

RAL 8014- DHPNT-03/042

RAL 5005- DHPNT-03/043

RAL 6005- DHPNT-03/044

RAL 3005- DHPNT-03/045

RAL1014- DHPNT-03/046

RAL 9006- DHPNT-03/047

Без покрытия- DHPNT-03/04ВР

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ВЕРХНИЙ
- Для панелей толщиной 40 мм;
- Покрытие: порошковая эмаль; без покрытия;
- Цвет:  RAL9003, RAL8014, RAL5005, RAL6005,  

RAL3005, RAL1014, RAL9006;
- Вес 1 погонного метра, кг 0,92
- Длина поставки, м 6,2
- Норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсявпанорамнуюпанель.
Образуетверхнийгоризонтальныйэлемент
рамыпанели.

DHPN-00070 – металлик

DHPN-00071 – RAL9003

DHPN-00072 – RAL8014

DHPN-00073 – RAL5005

DHPN-00074 – RAL6005

DHPN-00075 – RAL3005

DHPN-00076 – RAL1014

DHPN-00077 – RAL9006

DHPN-0007BP – без покрытия

72

110

6000



63

1Панели для полотна ворот 2

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ 
НИЖНИЙ

- Вес пог. м, -  1,54
- Длина поставки   м,   6,2
- Норма поставки шт     10
   

-Дляпанелейтолщиной40мм
-покрытие;
-порошковаяэмаль,
-безпокрытия
Устанавливаетсявпанорамнуюпанель.
Образуетнижнийгоризонтальныйэлементрамы

Металлик - DHPNT-05/050

RAL 9003- DHPNT-05/051

RAL 8014- DHPNT-05/052

RAL 5005- DHPNT-05/053

RAL 6005- DHPNT-05/054

RAL 3005- DHPNT-05/055

RAL1014- DHPNT-05/056

RAL 9006- DHPNT-05/057

Без покрытия- DHPNT-05/05ВР

Панорамные панели

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

- Вес пог. м, -  1,32
- Длина поставки   м,   6,2
- Норма поставки шт     10

-Дляпанелейтолщиной40мм
-покрытие;
-порошковаяэмаль,
-безпокрытия
Устанавливаетсявпанорамнуюпанельшириной
свыше4м.
Устанавливаетсянаверхнююпанельлибочерез
одну

Металлик - DHPNT-02/020

RAL 9003- DHPNT-02/021

RAL 8014- DHPNT-02/022

RAL 5005- DHPNT-02/023

RAL 6005- DHPNT-02/024

RAL 3005- DHPNT-02/025

RAL 1014- DHPNT-02/026

RAL 9006- DHPNT-02/027

Без покрытия- DHPNT-02/02ВР

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ 
БОКОВОЙ

- Вес пог. м, -  2,5
- Длина поставки   м,   6,2
Норма поставки шт     10

-Дляпанелейтолщиной40мм
-покрытие;
-порошковаяэмаль,
-безпокрытия
Устанавливаетсявпанорамнуюпанель
.Обеспечиваетжесткостьрамыпанели.
Разделяетпросветпанелинаучастки.

Металлик - DHPNT-01/010

RAL 9003- DHPNT-01/011

RAL 8014- DHPNT-01/012

RAL 5005- DHPNT-01/013

RAL 6005- DHPNT-01/014

RAL 3005- DHPNT-01/015

RAL 1014- DHPNT-01/016

RAL 9006- DHPNT-01/017

Без покрытия- DHPNT-01/01ВР
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1 Панели для полотна ворот2
Панорамные панели

ОРГСТЕКЛО PLEXIGLAS ПРОЗРАЧНОЕ
- прозрачное;
- толщина, мм 3
- норма поставки, м2 2,050x3,050

Устанавливаетсявстеклопакетпанорамной
панели.

80130P

РЕЗИНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ МЕЖДУПАНЕЛЬНЫЙ
- вес 1 погонного метра, кг 0,06
- норма поставки, м 100

Устанавливаетсявнижнийалюминиевыйпро-
фильрамыпанорамнойпанели.Обеспечивает
герметичностьстыковпанелей.

80498

РЕЗИНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ/ВНЕШНИЙ
- вес 1 погонного метра, кг 0,06
- норма поставки, м 100

Устанавливаетсявалюминиевыепрофилирамы
панорамнойпанели.Обеспечиваетгерметич-
ностьприлеганиястеклопакетакраскладке.

80497
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3

DH11000, DH11011

11002-11010, 11012, 23002, 28002

Барабаны
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13
Барабаны для стандартного подъема 

БАРАБАН ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ПОДЪЕМА М102, Н2250
- макс. высота ворот, мм 2438
- макс. вес ворот, кг 240
- диаметр вала, мм 25,4
- макс. диаметр троса, мм  3,2
- расст. до оси вала, мм 86
- масса, кг/пара 0,4
- норма поставки, пара  1

Устанавливаетсянавалворотвсехвидовподъ-
ема(кромевысокогоивертикального).Пред-
назначендлянаматываниятроса∅3мм(арт.
25012).

БАРАБАН ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ПОДЪЕМА М102, Н3250
- макс. высота ворот, мм 3680
- макс. вес ворот, кг 341
- диаметр вала, мм 25,4
- макс. диаметр троса, мм 4
- расст. до оси вала, мм 86
- масса, кг/пара 0,8
- норма поставки, пара  1

Устанавливаетсянавалворотвсехвидовподъ-
ема(кромевысокогоивертикального).Пред-
назначендлянаматываниятроса∅4мм(арт.
25013).

БАРАБАН 
(OMI18)
- макс. высота ворот, мм 5500
- макс. вес ворот, кг 454
- диаметр вала, мм 25,4
- макс. диаметр троса, мм  5
- расст. до оси вала, мм 111
- масса, кг/пара 1,8
- норма поставки, пара  1

Устанавливаетсянавалворотвсехвидовподъ-
ема(кромевысокогоивертикального).Пред-
назначендлянаматываниятроса∅4мм(арт.
25013)
и∅5мм(арт.25014).

DH11000

DH11011

11002

Барабаны
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13Барабаны

Барабаны для стандартного подъема 

БАРАБАН 
(OMI32)
- макс. высота ворот, мм 9780
- макс. вес ворот, кг 890
- диаметр вала, мм 25,4
- макс. диаметр троса, мм  6
- расст. до оси вала, мм 127
- масса, кг/пара 6,83
- норма поставки, пара  1

Устанавливаетсянавалворотвсехвидовподъ-
ема(кромевысокогоивертикального).Пред-
назначендлянаматываниятроса∅5мм(арт.
25014)
и∅6мм(арт.25014S).

БАРАБАН 
(OMI32 ДЛЯ ВАЛА ∅1,25'')
- макс. высота ворот, мм 9780
- макс. вес ворот, кг 890
- диаметр вала, мм 31,75
- макс. диаметр троса, мм  6
- расст. до оси вала, мм 127
- масса, кг/пара 6,83
- норма поставки, пара  1

Устанавливаетсянавалворотвсехвидовподъ-
ема(кромевысокогоивертикального).Пред-
назначендлянаматываниятроса∅5мм(арт.
25014)
и∅6мм(арт.25014S).

11003

23002
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13 Барабаны

Барабаны для высокого подъема 

БАРАБАН 
(OMI54HLLD)
- макс. верт. подъем, мм HL=1372
- макс. высота ворот, мм HL+2900
- макс. вес ворот, кг 250
- диаметр вала, мм 25,4
- макс. диаметр троса, мм  3,2
- расст. до оси вала, мм 111
- масса, кг/пара 1,2
- норма поставки, пара  1

Устанавливаетсянавалворотвысокогоподъ-
ема.Предназначендлякреплениятроса∅3мм
(арт.25012)и∅4мм(арт.25013).

БАРАБАН 
(OMI54HL)
- макс. верт. подъем, мм HL=1372
- макс. высота ворот, мм HL+4572
- макс. вес ворот, кг 455
- диаметр вала, мм 25,4
- макс. диаметр троса, мм  5
- расст. до оси вала, мм 111
- масса, кг/пара 2,4
- норма поставки, пара  1

Устанавливаетсянавалворотвысокогоподъема.
Предназначендлякреплениятроса∅4мм(арт.
25013)и∅5мм(арт.25014).

БАРАБАН 
(OMI120HL)
- макс. верт. подъем, мм HL=3048
- макс. высота ворот, мм HL+3658
- макс. вес ворот, кг 455
- диаметр вала, мм 25,4
- макс. диаметр троса, мм  5
- расст. до оси вала, мм 127
- масса, кг/пара 3
- норма поставки, пара  1

Устанавливаетсянавалворотвысокогоподъ-
ема.Предназначендлякреплениятроса∅4мм
(арт.25013)и∅5мм(арт.25014).

11005

11006

11007
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13Барабаны

Барабаны для высокого подъема 

БАРАБАН 
(OMI164HL)
- макс. верт. подъем, мм HL=4100
- макс. высота ворот, мм HL+5150
- макс. вес ворот, кг 890
- диаметр вала, мм 25,4
- макс. диаметр троса, мм  6
- расст. до оси вала, мм 152
- масса, кг/пара 7,89
- норма поставки, пара  1

Устанавливаетсянавалворотвысокогоподъе-
ма.Предназначендлякреплениятроса∅5мм
(арт.25014)и∅ 6мм(арт.25014S).

БАРАБАН 
(OMI164HL ДЛЯ ВАЛА ∅ 1,25'')
- макс. верт. подъем, мм HL=4100
- макс. высота ворот, мм HL+5150
- макс. вес ворот, кг 890
- диаметр вала, мм 31,75
- макс. диаметр троса, мм  6
- расст. до оси вала, мм 152
- масса, кг/пара 7,89
- норма поставки, пара  1 
Устанавливаетсянавалворотвысокогоподъ-
ема.Предназначендлякреплениятроса∅5мм
(арт.25014)и∅6мм(арт.25014S).

11008

28002
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13 Барабаны

Барабаны для вертикального подъема  

БАРАБАН 
(OMI11VL)
- макс. высота ворот, мм 3378
- макс. вес ворот, кг 385
- диаметр вала, мм 25,4
- макс. диаметр троса, мм  5
- расст. до оси вала, мм 127
- масса, кг/пара 1,84
- норма поставки, пара  1

Устанавливаетсянавалворотвертикального
подъема.Предназначендлякреплениятроса
∅5мм(арт.25014).

БАРАБАН 
(OMI18VL)
- макс. высота ворот, мм 5512
- макс. вес ворот, кг 450
- диаметр вала, мм 25,4
- макс. диаметр троса, мм  5
- расст. до оси вала, мм 152
- масса, кг/пара 3,59
- норма поставки, пара  1

Устанавливаетсянавалворотвертикального
подъема.Предназначендлякреплениятроса
∅5мм(арт.25014).

БАРАБАН
(OMI28VL) 
- макс. высота ворот, мм 8560
- макс. вес ворот, кг 1000
- диаметр вала, мм 25,4
- макс. диаметр троса, мм  6
- расст. до оси вала, мм 178
- масса, кг/пара 8
- норма поставки, пара  1

Устанавливаетсянавалворотвертикального
подъема.Предназначендлякреплениятроса
∅5мм(арт.25014)и∅ 6мм(арт.25014S).

11009

11010

11012
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4Окончания пружин

DH12001 – DH12003

12005, 1312, 1402R(L)
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4 Окончания пружин4 Окончания пружин

150

53
� 100

ОКОНЧАНИЕ ПРУЖИН M67
-  универсальное для левой  

и правой навивки пружины;
- 1 пара – подвижная и стационарная часть;
- диаметр, мм 67
- диаметр вала, мм 25,4
- масса, кг/пара 0,56
- норма поставки, пара  1

Устанавливаютсянавалворотвсехтиповподъ-
емавслучаеиспользованияпружины∅67мм.
Крепятсяккронштейнуилиустройствузащиты
отобрывапружиныивалу.

ОКОНЧАНИЕ ПРУЖИН M50
-  универсальное для левой  

и правой навивки пружины;
- 1 пара – подвижная и стационарная часть;
- диаметр, мм 50
- диаметр вала, мм 25,4
- масса, кг/пара 0,32
- норма поставки, пара  1

Устанавливаютсянавалворотвсехтиповподъ-
емавслучаеиспользованияпружины∅50мм.
Крепятсяккронштейнуилиустройствузащиты
отобрывапружиныивалу.

ОКОНЧАНИЕ ПРУЖИНЫ ДЛЯ 70 ГО ОКТАГОНАЛЬНОГО 
ВАЛА
-  универсальное для левой  

и правой навивки пружины;
- 1 пара – подвижная и стационарная часть;
- диаметр, мм 95
- диаметр вала, мм 70
- норма поставки, пара  1

Служитдляустановкинапромышленныеворота
соктагональнымвалом(арт.RV70)

94

125

DH12001OKT

60

54,5

DH12003

DH12002
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4Окончания пружин 4Окончания пружин

ОКОНЧАНИЕ ПРУЖИН
(OMI6’’)
- универсальное;
- 1 пара – подвижная и стационарная часть;
- диаметр, мм 152
- диаметр вала, мм 102
- норма поставки, пара  1

Служитдляустановкинапромышленныеворота
соктагональнымвалом(арт.RV102)

ОКОНЧАНИЕ ПРУЖИН
(ДЛЯ ВАЛА ∅1,25")
-  универсальное для левой  

и правой навивки пружины;
- 1 пара – подвижная и стационарная часть;
- диаметр, мм 95
- диаметр вала, мм 31,75
- масса, кг/пара 0,87
- норма поставки, пара  1

Устанавливаютсянавалворотвсехтиповподъ-
емавслучаеиспользованияпружины∅95мм.
Крепятсяккронштейнуилиустройствузащиты
отобрывапружиныивалу.

ОКОНЧАНИЕ ПРУЖИН
(ДЛЯ ВАЛА ∅1,25")
- отдельное для левой и правой навивки 
пружины;
- 1 пара - подвижная и стационарная часть;
- диаметр, мм 152
- диаметр вала, мм 25,4
- масса, кг/пара 1,32
- норма поставки, пара  1 

Устанавливаютсянавалворотвсехтиповподъе-
ма(кроместандартногопониженногоинизкого)
вслучаеиспользованияпружины∅152мм.
Крепятсяккронштейнуилиустройствузащиты
отобрывапружиныивалу.

170

104

82

100
150

53
∅100

1312

1402L

1402R

DH12005OKTL

DH12005OKTR
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5 Профили из оцинкованной стали

23691 – 23696B

22250R305 – 22420R381B 24836 – 2487021340 – 21650B

24601 – 24600

24701-60, 24701-75
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5Профили из оцинкованной стали

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ
- оцинкованная;
- толщина, мм 2
- длина, мм  3400/3800/4400/5000/6000/6500
- масса, кг/п.м. 1,42
- норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянавсетипыворот.Придает
направлениедвижениюполотнаворотиудержи-
ваетегоотпадения.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ
- оцинкованная;
- толщина, мм 1,5
- длина, мм  3400/3800/4400/5000/6000/6500
- масса, кг/п.м. 1,12
- норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянавсетипыворот.Придает
направлениедвижениюполотнаворотиудержи-
ваетегоотпадения.

ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
(R=305 ММ)
- оцинкованный;
- толщина, мм 2
- длина, мм  2500/3000/3600/4200
- масса, кг/п.м 1,42
- норма поставки, пара  5

Устанавливаетсянаворотастандартногопони-
женногоинизкогоподъема.Придаетнаправле-
ниедвижениюполотнаворотиудерживаетего
отпадения.

22250R305 L=2500 мм

22300R305 L=3000 мм

22360R305 L=3600 мм

22420R305 L=4200 мм

21340B L=3400 мм

21380B L=3800 мм

21440B L=4400 мм

21500B L=5000 мм

21600B L=6000 мм

21650B L=6500 мм

21340 L=3400 мм

21380 L=3800 мм

21440 L=4400 мм

21500 L=5000 мм

21600 L=6000 мм

21650 L=6500 мм
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5 Профили из оцинкованной стали

ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
(R=305 ММ)
- оцинкованный;
- толщина, мм 1,5
- длина, мм  2500/3000/3600/4200
- масса, кг/п.м 1,12
- норма поставки, пар  5 

Устанавливаетсянаворотастандартногопони-
женногоинизкогоподъема.Придаетнаправ-
лениедвижениюполотнаворотиудерживает
полотноворототпадения.

ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
(R=381 ММ)
- оцинкованный;
- толщина, мм 2
- длина, мм  2500/3000/3600/4200
- масса, кг/п.м 1,42
- норма поставки, пар  5

Устанавливаетсянаворотавсехтиповкромевер-
тикального,стандартногопониженногоинизкого.
Придаетнаправлениедвижениюполотнаворот
иудерживаетполотноворототпадения.

ИЗГИБ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
(R=381 ММ)
- оцинкованный;
- толщина, мм 1,5
- длина, мм  2500/3000/3600/4200
- масса, кг/п.м 1,12
- норма поставки, пар  5

Устанавливаетсянаворотавсехтиповкромевер-
тикального,стандартногопониженногоинизкого.
Придаетнаправлениедвижениюполотнаворот
иудерживаетполотноворототпадения.

22250R305B L=2500 мм

22300R305B L=3000 мм

22360R305B L=3600 мм

22420R305B L=4200 мм

22250R381 L=2500 мм

22300R381 L=3000 мм

22360R381 L=3600 мм

22420R381 L=4200 мм

22250R381B L=2500 мм

22300R381B L=3000 мм

22360R381B L=3600 мм

22420R381B L=4200 мм
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5Профили из оцинкованной стали

ИЗГИБ УКОРОЧЕННЫЙ ДЛЯ НИЗКОГО ПОДЪЕМА
- оцинкованный;
- толщина, мм 2
- радиус, мм 381
- длина, мм 1010/2710/3110/3710/4310
- масса, кг/п.м 1,42
- норма поставки, пар  5 

Устанавливаетсянаворотанизкогоподъема
совместносизгибомгоризонтальнойнаправля-
ющей(R=305мм).Служиткакнаправляющая
дляверхнегоролика(арт.-25010Eили-25011E).

ИЗГИБ УКОРОЧЕННЫЙ ДЛЯ НИЗКОГО ПОДЪЕМА
- оцинкованный;
- толщина, мм 1,5
- радиус, мм 381
- длина, мм 1010/2710/3110/3710/4310
- масса, кг/п.м 1,12
- норма поставки, пар  5

Устанавливаетсянаворотанизкогоподъема
совместносизгибомгоризонтальнойнаправля-
ющей(R=305мм).Служиткакнаправляющая
дляверхнегоролика(арт.-25010Eили-25011E).

СТОЙКА УГЛОВАЯ
- оцинкованная;
- толщина, мм 2
- длина, мм 3500/4000/4250/4500/5000/6000/6500
- масса, кг/п.м 2,23
- норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянаворотавсехтипов
подъемов.Служитнесущимэлементомдля
вертикальныхнаправляющихиконцевых
опорныхкронштейнов.

22989B – L=1010 мм

22989-1B – L=2710 мм

22989-2B – L=3110 мм

22989-3B – L=3710 мм

22989-4B – L=431 мм

22989 – L=1010 мм

22989-1 – L=2710 мм

22989-2 – L=3110 мм

22989-3 – L=3710 мм

22989-4 – L=431 мм

23691 – L=3500 мм

23692 – L=4000 мм

23693 – L=4250 мм

23694 – L=4500 мм

23695 – L=5000 мм

23690 – L=6000 мм

23696 – L=6500 мм
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5 Профили из оцинкованной стали

СТОЙКА УГЛОВАЯ
- оцинкованная;
- толщина, мм 1,5
- длина, мм 3500/4000/4250/4500/5000/6000/6500
- масса, кг/п.м 1,78
- норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянаворотавсехтиповподъ-
емов.Служитнесущимэлементомдляверти-
кальныхнаправляющихиконцевыхопорных
кронштейнов.

С-ПРОФИЛЬ
(ПОДДЕРЖКА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ)
- оцинкованный;
- толщина, мм 1,5
- длина, мм 3600/4100/4350/4600/
 5100/5400/6000/7000
- масса, кг/п.м 0,98
- норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянаворотавсехтиповподъе-
мов,кромевертикального.Служитдлясоеди-
ненияконцовнаправляющихидлякрепления
горизонтальныхнаправляющихкпотолку.
Поддерживаетгоризонтальныенаправляющиеи
обеспечиваетпрочностьконструкцииворот.

УСТАНОВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ
(32 х 32 х 1,5 мм)
- оцинкованный;
- длина, мм 610/3050
- масса, кг/п.м 0,85
- норма поставки, шт. 10

Можетустанавливатьсянаворотавсехтипов
подъемов.Служиткаккрепежныйэлемент,свя-
зывающийгоризонтальныенаправляющие
иС-профильспотолком,стенамииконструкци-
ямипомещения.

24836 – L=3600 мм

24841 – L=4100 мм

24843 – L=4350 мм

24846 – L=4600 мм

24851 – L=5100 мм

24854 – L=5400 мм

24860 – L=6000 мм

24870 – L=7000 мм

23691B – L=3500 мм

23692B – L=4000 мм

23693B – L=4250 мм

23694B – L=4500 мм

23695B – L=5000 мм

23690B – L=6000 мм

23696B – L=6500 мм

24601 – L=610 мм

24601-10 – L=3050 мм
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5Профили из оцинкованной стали

УСТАНОВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ
(52 х 52 х 1,5 мм)
- оцинкованный;
- длина, мм 3050
- масса, кг/п.м 1,85
- норма поставки, шт. 10

Можетустанавливатьсянаворотавсехтипов
подъемов.Служиткаккрепежныйэлемент,свя-
зывающийгоризонтальныенаправляющиеи
С-профильспотолком,стенамииконструкциями
помещения.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УГОЛ
(52 х 52 х 2 мм)
- оцинкованный;
- длина, мм 6000
- масса, кг/п.м 1,9
- норма поставки, шт. 10

Можетустанавливатьсянаворотавсехтипов
подъемов(кромевертикального).Служиткак
крепежныйэлемент,связывающийгоризонталь-
ныенаправляющиеиС-профильспотолком,
стенамииконструкциямипомещения.

ОМЕГА-ПРОФИЛЬ
- оцинкованный;
- толщина, мм 1
- высота, мм 80
- длина, мм 6000/7500
- масса, кг/п.м 1,57
- норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянатяжелыевороташириной
более4,5м.Такжеустанавливаетсянаворота
всехтиповвслучаеэкстремальныхклимати-
ческихусловий(ветроваянагрузкасвыше35
кг/м2)
Служитдляувеличенияжесткостиполотнаворот.

24607-10

24600

24701-60 L=6000 мм

24701-75 L=7500 мм
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6 Резиновые уплотнения

80028 24703

80042, 80044
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6Резиновые уплотнения

НИЖНИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ
- Масса кг/мп         0,465
- норма поставки, м 2х30

Нормапоставким,-30
Устанавливаетсявалюминиевыйпрофиль(арт.
80041,DH80043).Служитдлясоздания
герметизациивнижнейчастиворот.

НИЖНИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ
- Масса кг/мп                        0,465
- норма поставки, м 2х30

Нормапоставким,-30
Устанавливаетсявалюминиевыйпрофиль(арт.
80041,DH80043).Служитдлясоздания
герметизациивнижнейчастиворот.

ВЕРХНИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ
- масса, кг/п.м 0,29
- норма поставки, м 70

Устанавливаетсявалюминиевыйпрофиль
(арт.80041,DH80042)верхнейпанелинаворота
всехтиповподъемов.Обеспечиваетгерметич-
ностьприлеганияверхнейчастиполотнаворот
кпритолоке.

УПЛОТНИТЕЛЬ БОКОВОЙ
- масса, кг/п.м 0,13
- норма поставки, м 80

Устанавливаетсянаугловуюстойкуворотвсех
типовподъемов.Обеспечиваетгерметичность
прилеганиябоковыхчастейполотнаворотксте-
нампроема.

80044

80042

80028

24703
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7 Алюминиевые профили

80041, DH80042

80041, DH80043
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7Алюминиевые профили

АЛЮМИНИЕВЫЙ ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ ПРОФИЛЬ
- окрашенный металлик;
- для панелей толщиной 40 мм;
- масса, кг/п.м 0,5
- длина поставки, м 6,2
- норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянаверхнююинижнююпанель
воротвсехтиповподъемов.Служитдляусиле-
нияверхнейинижнейчастейполотнаворот
икакэлементкрепленияверхнего(арт.80028)
инижнего(арт.80042)уплотнителей.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ 
С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ
- окрашенный металлик;
- для панелей толщиной 40 мм;
- масса, кг/п.м 0,54
- длина поставки, м 6,2
- норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянаверхнююпанельворотвсех
типовподъемов.Служитдляусиленияверхней
частиполотнаворотикакэлементкрепления
верхнегоуплотнителя(арт.80028).

АЛЮМИНИЕВЫЙ НИЖНИЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ 
С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ
- окрашенный металлик;
- для панелей толщиной 40 мм;
- масса, кг/п.м 0,64
- длина поставки, м 6,2
- норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянанижнююпанельворотвсех
типовподъемов.Служитдляусилениянижней
частиполотнаворотикакэлементкрепления
нижнегоуплотнителя(арт.80042).

80041-6,2 – металлик

DH80041AN-6,2 - 

Анодированный

DH80042-6,2  - металлик

DH80042AN-6,2  - 

Анодированный

DH80043-6,2  – металлик

DH80043AN-6,2  - 

Анодированный

DHSW – 00060-6,2  – 

металлик

DHSW-0006AN-6,2 - 

Анодированный

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ НИЖНИЙ НЕСУЩИЙ

– окрашенный металлик;
– для панелей 40 мм;
– масса, кг/п.м 1,39
– длина поставки, мм 6200
– норма поставки, шт.  10

Устанавливаетсянаворотаскалиткой.Служит
несущимэлементом,связывающимпанели.А
такжедляфиксациинижнегоуплотнителя.
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8 Кронштейны и шкивы для установки валов  
с торсионными пружинами

13025

DH13033

13001 - 13004

13007 - 13009 2471625140, 25140M

DH24623

13011, 13012
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8Кронштейны и шкивы для установки валов  
с торсионными пружинами

КОНЦЕВОЙ ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН
(86 мм СО ВСТРОЕННЫМ ПОДШИПНИКОМ)
- оцинкованный;
- толщина, мм 4
- диаметр вала, мм 25,4
- масса, кг/пара 1,56
- норма поставки, пара 20

Устанавливаетсянаворотавсехтиповподъемов
(кромевертикального)вслучаеиспользования
барабановстандартногоподъема(арт.DH11000,
арт.DH11011),OMI18(арт.11002),OMI54HLLD
(арт.11005).Служитдлякреплениявалак
притолокеиугловойстойке.

КОНЦЕВОЙ ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН
(111 мм СО ВСТРОЕННЫМ ПОДШИПНИКОМ)
- оцинкованный;
- толщина, мм 4
- диаметр вала, мм 25,4
- масса, кг/пара 1,88
- норма поставки, пара 20

Устанавливаетсянаворотавысокогоподъема
вслучаеиспользованиябарабанаOMI54HL
(арт.11006).Служитдлякреплениявалакприто-
локеиугловойстойке.

КОНЦЕВОЙ ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН
(СО ВСТРОЕННЫМ ПОДШИПНИКОМ)
- оцинкованный;
- толщина, мм 4
- диаметр вала, мм 25,4
- масса, кг/пара 2,04
- норма поставки, пара 20

Устанавливаетсянаворотавсехтиповподъе-
моввслучаеиспользованиябарабановOMI32
(арт.11003),OMI-120HL(арт.11007),OMI11VL
(арт.11009).Служитдлякреплениявалакприто-
локеиугловойстойке.

13001

 13002

13003
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8 Кронштейны и шкивы для установки валов  
с торсионными пружинами

КОНЦЕВОЙ ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН (178 мм)
- оцинкованный;
- толщина, мм 4
- диаметр вала, мм 25,4
- масса, кг/пара 2,4
- норма поставки, пара 15

Устанавливаетсянаворотасвертикальным
подъемомвслучаеиспользованиябарабана
DH11012.Служитдлякреплениявалакпритоло-
кеиугловойстойке.

КОНЦЕВОЙ ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН
(127 мм ДЛЯ БАРАБАНА СЗАДИ)
- со встроенным подшипником;
- низкий подъем, барабан сзади;
- оцинкованный;
- толщина, мм 4
- диаметр вала, мм 25,4
- масса, кг/пара 2,4
- норма поставки, пара 20

Устанавливаетсянаворотанизкогоподъема
сзаднимбарабаномOMI18(арт.11002).Слу-
житдлякреплениявалаиС-профилякдвой-
нымнаправляющимикрепленияокончания
пружины.

13004

13005

13007

КОНЦЕВОЙ ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН
(152 мм СО ВСТРОЕННЫМ ПОДШИПНИКОМ)
- оцинкованный;
- толщина, мм 4
- диаметр вала, мм 25,4
- масса, кг/пара 2,28
- норма поставки, пара 20

Устанавливаетсянаворотавысокогоиверти-
кальногоподъемоввслучаеиспользования
барабановOMI164HL(арт.11008),OMI18VL
(арт.11010).Служитдлякреплениявалакприто-
локеиугловойстойке.
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8Кронштейны и шкивы для установки валов  
с торсионными пружинами

КОНЦЕВОЙ ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН
(152 мм ДЛЯ БАРАБАНА СЗАДИ)
- со встроенным подшипником;
- оцинкованный;
- низкий подъем, барабан сзади;
- толщина, мм 4
- диаметр вала, мм 25,4
- масса, кг/пара 2,6
- норма поставки, пара 20

Устанавливаетсянаворотанизкогоподъемас
заднимбарабаномOMI32(арт.11003).Служит
длякреплениявалаиС-профилякдвойным
направляющимикрепленияокончанияпружины.

КОНЦЕВОЙ ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН
(111 мм ДЛЯ БАРАБАНА СЗАДИ)
- со встроенным подшипником;
- оцинкованный;
- низкий подъем, барабан сзади;
- толщина, мм 4
- диаметр вала, мм 25,4
- масса, кг/пара 2,24
- норма поставки, пара 20

Устанавливаетсянаворотанизкогоподъема,
сзаднимбарабаномдлястандартногоподъема
M102,Н2250(арт.DH11000)илиM102,H3250
(арт.DH11011).Служитдлякреплениявалаи
С-профилякдвойнымнаправляющимикрепле-
нияокончанияпружины.

13008

13009

КРОНШТЕЙН КОНЦЕВОЙ ОПОРНЫЙ 70х4
- оцинкованный;
- толщина, мм 3
- диаметр вала, мм 25,4
- масса, кг/пара 1,08
- норма поставки, пара 20

Устанавливаетсянаворотасвертикальным
подъемомвслучаеиспользованиябарабана
DH11012.Служитдлякреплениявалакпритоло-
кеиугловойстойке.

13014
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8 Кронштейны и шкивы для установки валов  
с торсионными пружинами

КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ВАЛА L=179,5
(ДЛЯ БАРАБАНА СЗАДИ)
- низкий подъем, барабан сзади;
- оцинкованный;
- толщина, мм 4
- диаметр вала, мм 25,4
- масса, кг/пара 1,4
- норма поставки, пара 20

Устанавливаетсянаворотаснизкимподъемом
ибарабаномсзадивслучаеиспользования
барабанаDH11002.Служитдлякреплениявала
иС-профилякдвойнымнаправляющим
икрепленияокончанияпружины.

13018

КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ВАЛА L=204,5
(ДЛЯ БАРАБАНА СЗАДИ)
- низкий подъем, барабан сзади;
- оцинкованный;
- толщина, мм 4
- диаметр вала, мм 25,4
- масса, кг/пара 1,6
- норма поставки, пара 20

Устанавливаетсянаворотаснизкимподъемом
ибарабаномсзадивслучаеиспользования
барабанаDH11003.Служитдлякреплениявала
и»-профилякдвойнымнаправляющим
икрепленияокончанияпружины.

13019

КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ВАЛА L=163,5
(ДЛЯ БАРАБАНА СЗАДИ)
- низкий подъем, барабан сзади;
- оцинкованный;
- толщина, мм 4
- диаметр вала, мм 25,4
- масса, кг/пара 1,24
- норма поставки, пара 20

Устанавливаетсянаворотаснизкимподъемом
ибарабаномсзадивслучаеиспользования
барабановDH11000иDH11011).Служитдля
креплениявалаиС-профилякдвойнымнапра-
вляющимикрепленияокончанияпружины.

13017
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8Кронштейны и шкивы для установки валов  
с торсионными пружинами

КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ШКИВА
- оцинкованный;
- низкий подъем, барабан сзади;
- толщина, мм 3
- масса, кг/пара 6,94
- норма поставки, пара 1

Устанавливаетсянаворотанизкогоподъема
сзаднимбарабаном,крепитсявнутриугловых
стоек.Служитдлякреплениядвойныхнаправ-
ляющихкугловойстойкеикрепленияшкива
(арт.25140,25140M)черезкронштейнкугловой
стойке.

24716

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН
- оцинкованный;
- толщина, мм 4
- диаметр вала, мм 25,4
- масса, кг/шт. 0,75
- норма поставки, шт. 30

Устанавливаетсянаворотавсехтиповподъе-
мов.Служитдлякрепленияокончанияпружины,
устройствазащитыотобрывапружиныикак
элементкрепленияцентральнойчастивалак
притолоке.

13025

КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ С-ПРОФИЛЯ
- низкий подъем, барабан сзади;
- оцинкованный;
- масса, кг/шт. 0,1
- норма поставки, шт. 200
- толщина, мм 2

Устанавливаетсянаворотаснизкимподъемом
ибарабаномсзадивместескронштейномкре-
пленияваладлябарабанасзади.Служиткре-
пежнымэлементомдлякреплениякронштейна
кС-профилю.

13021
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8 Кронштейны и шкивы для установки валов  
с торсионными пружинами

КРОНШТЕЙН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
ВАЛЬНОГО ПРИВОДА
- оцинкованный
- масса кг                0,56
- толщина мм           4

СлужитдлякреплениявальногопроводакП–
образномукронштейну.
ИспользуетсясовсемивидамиП-образных
кронштейнов

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН 
В СБОРЕ (70-86 ММ) 
- оцинкованный
- масса  кг,      0,44

Служитдляподдержкивала.Позволяет
регулироватьположениеваладо20мм.

122

78

56

130

143

165

215

164

DH24630

DHK - 05

DHK - 06КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ВАЛЬНОГО ПРИВОДА 
ПЕРЕХОДНОЙ 1” – 1,25”
- оцинкованный
- масса

СлужитдлякреплениявальногопроводакП–
образномукронштейну.Вслучаеиспользования
вворотахвалаполнотелого1,25”
ИспользуетсясовсемивидамиП-образных
кронштейнов
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8Кронштейны и шкивы для установки валов  
с торсионными пружинами

203

132

186

92

132

145
45

150

145

75

150

132

DH-OKT 72

DH-OKT 73

DH-OKT 73 М

КРОНШТЕЙН КОНЦЕВОЙ ОПОРНЫЙ П – ОБРАЗНЫЙ (127 
– 152 мм)
- оцинкованный
- масса

Предназначен для установки на ворота всех
типов подъемов, в случае использования бара-
бановOMI32(арт.11003)OMI120HL(арт.11007),
OMI 11VL (арт. 11009), OMI 164HL (арт.11008),
OMI18VL(арт.11010)
ИспользуетсясовместносDH24630.
Служитдлякреплениявалакпритолоке, имеет
посадочныеместадлясоединениясустройством
безопасностиотразрывапружины25550-2LKи
25550-2RK

КРОНШТЕЙН КОНЦЕВОЙ ОПОРНЫЙ П – ОБРАЗНЫЙ 
(86 – 111ММ)
- пара
- толщина мм       4
- оцинкованный
- масса кг/пара    2,3

Предназначен для установки на ворота всех
типов подъемов, в случае использования
барабанов (арт. DH11000, DH11011, ) OMI 18
(арт.11002),OMI54HLLD(арт.11005),OMI54HL
(арт.11006)
ИспользуетсясовместносDH24630.
Служитдлякреплениявалакпритолоке,имеет
посадочные места для соединения с устрой-
ством безопасности от разрыва пружины
25550-2LKи25550-2RK

КОНЦЕВОЙ ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН П-ОБРАЗНЫЙ (86 – 
111ММ) УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
- пара
- толщина мм                   2,5
- оцинкованный
- масса кг/пара                1,46         

Предназначен для установки на ворота всех
типовподъемовспружинамивнутреннихдиаме-
тров50и67,вслучаеиспользованиябарабанов
(арт. DH11000, DH11011, ) OMI 18 (арт.11002),
OMI54HLLD(арт.11005),OMI54HL(арт.11006)
ИспользуетсясовместносDH24630.
Служитдлякреплениявалакпритолоке,имеет
посадочные места для соединения с устрой-
ством безопасности от разрыва пружины
25449KL-BKи25449KR-BK
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8 Кронштейны и шкивы для установки валов  
с торсионными пружинами

409

150

460

50

161

228

160

166

86

DH-OKT 75

DH-OKT 80

DH-OKT 81 L

DH-OKT 81 R

КРОНШТЕЙН ВЫНОСНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
- масса кг/пара -    16,8 
- Толщина – мм          6

Устанавливается на ворота Высокого, высокого
наклонногоивертикальногоподъема,длявынос-
ного монтажа октагональных валов, а также
валов(1”и1,25”)

КРОНШТЕЙН КОНЦЕВОЙ ОПОРНЫЙ П – ОБРАЗНЫЙ (ДЛЯ 
БАРАБАНА СЗАДИ 78 – 123ММ)
- пара
- толщина мм              4
- оцинкованный
- масса кг/пара         1,66

Устанавливается на ворота низкого и стандарт-
ного подъемов с задним барабаном OMI 18
(арт.11002),OMI32(арт.11003)длястандартного
подъемаМ102,Н2250барабанов(арт.DH11000)
или М 102 Н (арт. DH11011, ) Используется
совместносDH24630.
СлужитдлякреплениявалаиС-профилякдвой-
ным направляющим и крепления  окончания
пружины.

КРОНШТЕЙН УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ОТ РАЗРЫВА  
ПРУЖИНЫ (ДЛЯ БАРАБАНА СЗАДИ)
- оцинкованный
-масса кг 0,87

Служитдля крепления устройствабезопасности
отразрывапружины.
Используется в случае установки П – образ-
ного кронштейна для барабана сзади (арт. DH
–OKT80)
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8Кронштейны и шкивы для установки валов  
с торсионными пружинами

13
2

150

70

13
2

DH-OKT70

DH - OKT 74

КОНЦЕВОЙ ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН П – ОБРАЗНЫЙ 
(70ММ) ОБЛЕГЧЕННЫЙ
- пара
- толщина  мм                   2,5
- оцинкованный
- масса кг/пара          1,26
      

Предназначендляустановкинаворотанизкого
подъемаспружинамивнутреннихдиаметров50
и67спритолокой220.
Служитдлякреплениявалакпритолоке,имеет
посадочные места для соединения с устрой-
ством безопасности от разрыва пружины
25449KL-BKи25449KR-BK

ПЛАСТИНА КОНЦЕВАЯ С ПОДШИПНИКОМ
- оцинкованный
- масса        кг        0,21

      

Используется для Всех типов П - образных
кронштейнов
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8 Кронштейны и шкивы для установки валов  
с торсионными пружинами

ШКИВ СТАЛЬНОЙ С ПОДШИПНИКОМ
- низкий подъем, барабан сзади;
- макс. вес ворот, кг 90
- диаметр вала, мм 10
- диаметр шкива, мм 75
- масса, кг/шт. 0,137
- норма поставки, шт. 100

Устанавливаетсянаворотанизкогоподъема
сзаднимбарабаномпривесеворотнеболее90
кг.Служитопоройтросавместеегоизгибапод
углом900.

25140

ШКИВ СТАЛЬНОЙ С ПОДШИПНИКОМ 
(УСИЛЕННЫЙ)
- низкий подъем, барабан сзади;
- макс. вес ворот, кг 150
- диаметр вала, мм 10
- диаметр шкива, мм 75
- масса, кг/шт. 0,82
- норма поставки, шт. 50

Устанавливаетсянаворотанизкогоподъема
сзаднимбарабаномпривесеворотнеболее150
кг.Служитопоройтросавместеегоизгибапод
углом900.

25140М

КРОНШТЕЙН ДЛЯ СДВОЕННЫХ ПРУЖИН
- оцинкованный;
- толщина, мм 4
- масса, кг 0,81
- норма поставки, шт. 30

Устанавливаетсянаворотавысокогоиверти-
кальногоподъемоввслучаеиспользования
сдвоенныхпружин.Служитдлякрепленияокон-
чанияпружиныикакэлементкреплениявала
кпритолоке.

DH13033
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8Кронштейны и шкивы для установки валов  
с торсионными пружинами

КРОНШТЕЙН ВНУТРЕННИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
(ДЛЯ ВАЛА ∅1,25")
- оцинкованный;
- толщина, мм 5
- диаметр вала 31,75 мм или 1,25"
- масса, кг/пара 5,3
- норма поставки, пара 20

Устанавливаетсянатяжелыеворота(вессвыше
500кг)всехтиповподъема(кроменизкогопри
использованиибарабановОMI32(арт.11003),
OMI120HL(арт.11007),OMI164HL(арт.11008),
OMI11VL(арт.11009),OMI18VL(арт.11010)).
Служитдлякрепленияцентральнойчастивала
1-1/4"(арт.25076)кпритолоке.

13012

КРОНШТЕЙН КОНЦЕВОЙ
(ДЛЯ ВАЛА ∅1,25")
- оцинкованный;
- толщина, мм 5
- диаметр вала 31,75 мм или 1,25"
- масса, кг/пара 5,3
- норма поставки, пара 20

Устанавливаетсянатяжелыеворота(вессвыше
500кг)всехтиповподъема(кроменизкогопри
использованиибарабановОMI32(арт.11003),
OMI120HL(арт.11007),OMI164HL(арт.11008),
OMI11VL(арт.11009),OMI18VL(арт.11010)).
Служитдлякреплениявала1,1/4"(арт.25076)
кпритолокеиугловойстойке.

13011

ПЛАСТИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕВОГО 
КРОНШТЕЙНА С УГЛОВОЙ СТОЙКОЙ
- оцинкованная;
- толщина, мм 3
- масса, кг/пара 1,6
- норма поставки, пара 20

Устанавливаетсянаворотавысокогоиверти-
кальногоподъема.Соединяетконцевойкрон-
штейн,угловуюстойкуипритолоку.Служитдля
выносабарабановзапределыугловойстойки
сцельюпредотвращениякасаниятросаполотна
ворот.

DH24623

КРОНШТЕЙН ШКИВА КОНЦЕВОЙ УСИЛЕННЫЙ
- низкий подъем, барабан сзади;
- макс. вес ворот, кг 600
- диаметр вала, мм 10
- диаметр шкива, мм 75
- масса, кг/пара 1,5
- норма поставки, пара 20

Устанавливаетсякприлегающейстенепроема
наворотаснизкимподъемомибарабаномсзади
привесеворотнеболее600кг.Служитдля
направлениятросабарабанамсзади.

DH24628
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с торсионными пружинами

КРОНШТЕЙН ШКИВА КОНЦЕВОЙ 
ОБЛЕГЧЕННЫЙ
- низкий подъем, барабан сзади;
- макс. вес ворот, кг 90
- диаметр вала, мм 10
- диаметр шкива, мм 75
- масса, кг/пара 0,95
- норма поставки, пара 20

Устанавливаетсякприлегающейстенепроема
наворотаснизкимподъемомибарабаномсзади,
привесеворотнеболее90кг.

DH24627

РОЛИК, НАПРАВЛЯЮЩИЙ ТРОС 
ДЛЯ БАРАБАНА СЗАДИ
- низкий подъем, барабан сзади;
- оцинкованный 
- масса, кг/шт. 1,05
- норма поставки, шт. 20

Устанавливаетсянаворотаснизкимподъемом
ибарабаномсзадивместескронштейномкреп-
ленияваладлябарабанасзадиикронштейном
крепленияС-профиля.

DH24625

КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ 180 ДЛЯ ВЫНОСНОГО ВАЛА
- оцинкованный
- толщина, мм 4 
- масса, кг/шт. 1,85
- норма поставки, шт. 8

Устанавливаетсянаворотавысокого,высокого
наклонногоивертикальногоподъема.

DH13012

DH13013
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9Петли и кронштейны для сборки полотна ворот

25233, 25233-1, 
DH25233, DH25233-1

25030M, 25231M, 

25055M, DH25232

25234, 25234-1

DH25234, DH25234-1

25006, 25043
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9 Петли и кронштейны для сборки полотна ворот

ВЕРХНЯЯ ОПОРА 
(ДЛЯ НИЗКОГО ПОДЪЕМА)
- оцинкованная;
- толщина, мм 2,5
- ось ролика, мм 11
- масса, кг/шт. 0,21
- норма поставки, шт. 100

Устанавливаетсянаверхнейпанелиполотна
воротнизкогоподъема.Служитдлякрепления
верхнегоролика(арт.25010E,25011E).

25043

КРОНШТЕЙН ВЕРХНИЙ 
РЕГУЛИРУЕМЫЙ В СБОРЕ
- оцинкованный;
- масса, кг/пара 1,04
- норма поставки, пара 30

Устанавливаетсянаворотанизкогоподъема,
наверхнейпанелиполотнаворотсовместнос
пластиковымизгибом.Служитдляобеспечения
движенияполотнаворототносительноизгиба
ипрепятствуетпадениюполотна.

25235

ВЕРХНЯЯ ОПОРА С ДЕРЖАТЕЛЕМ РОЛИКА
- оцинкованная;
- толщина, мм 2,5
- ось ролика, мм 11
- масса, кг/шт. 0,4
- норма поставки, шт. 50

Устанавливаетсянаверхнейпанелиполотна
воротвсехтиповподъемов.Служитдлякрепле-
нияверхнегоролика(арт.25010E,25011E).

25006
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9Петли и кронштейны для сборки полотна ворот

БОКОВАЯ ОПОРА С ДЕРЖАТЕЛЕМ РОЛИКА 
ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ
- оцинкованная;
- толщина, мм 2
- ось ролика, мм 11
- масса, кг/шт. 0,31
- норма поставки, шт. 50

Устанавливаетсявместестыковкипанелейна
боковойчастиполотнаворотвсехтиповподъе-
мов.Служитдлякрепленияролика(арт.25010E,
25011E),соединенияпанелейдругсдругом
иобеспечиваетвозможностьповоротапанели.

БОКОВАЯ ОПОРА С ДЕРЖАТЕЛЕМ РОЛИКА
- оцинкованная;
- толщина, мм 2,5
- ось ролика, мм 11
- масса, кг/шт. 0,5
- норма поставки, шт. 50

Устанавливаетсявместестыковкипанелейна
боковойчастиполотнаворотвсехтиповподъе-
мов.Служитдлякрепленияролика(арт.25010E,
25011E),соединенияпанелейдругсдругом
иобеспечиваетвозможностьповоротапанели.

DH25234-1

 25234

БОКОВАЯ ОПОРА С ДЕРЖАТЕЛЕМ РОЛИКА 
ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ
- оцинкованная;
- толщина, мм 2,5
- ось ролика, мм 11
- масса, кг/шт. 0,52
- норма поставки, шт. 50

Устанавливаетсявместестыковкипанелейна
боковойчастиполотнаворотвсехтиповподъе-
мов.Служитдлякрепленияролика(арт.25010E,
25011E),соединенияпанелейдругсдругом
иобеспечиваетвозможностьповоротапанели.

DH25234
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9 Петли и кронштейны для сборки полотна ворот

БОКОВАЯ ОПОРА С ДЕРЖАТЕЛЕМ РОЛИКА
- оцинкованная;
- толщина, мм 2
- ось ролика, мм 11
- масса, кг/шт. 0,4
- норма поставки, шт. 50

Устанавливаетсявместестыковкипанелейна
боковойчастиполотнаворотвсехтиповподъе-
мов.Служитдлякрепленияролика(арт.25010E,
25011E),соединенияпанелейдругсдругоми
обеспечиваетвозможностьповоротапанели.

25234-1

ВНУТРЕННЯЯ ПЕТЛЯ 
ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ
- оцинкованная;
- толщина, мм 2,5
- масса, кг/шт. 0,14
- норма поставки, шт. 300

Устанавливаетсявместестыковкипанелей.Слу-
житдлясоединенияпанелейдругсдругом,и
обеспечиваетвозможностьповоротапанели.

ВНУТРЕННЯЯ ПЕТЛЯ 
ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ
- оцинкованная;
- толщина, мм 2
- масса, кг/шт. 0,11
- норма поставки, шт. 300

Устанавливаетсявместестыковкипанелей.Слу-
житдлясоединенияпанелейдругсдругом,и
обеспечиваетвозможностьповоротапанели.

DH25233

DH25233-1
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ВНУТРЕННЯЯ ПЕТЛЯ
- оцинкованная;
- толщина, мм 2
- масса, кг/шт. 0,1
- норма поставки, шт. 300

Устанавливаетсявместестыковкипанелей.
Служитдлясоединенияпанелейдругсдругом
иобеспечиваетвозможностьповоротапанели.

25233-1

ВНУТРЕННЯЯ ПЕТЛЯ
- оцинкованная;
- толщина, мм 2,5
- масса, кг/шт. 0,12
- норма поставки, шт. 300

Устанавливаетсявместестыковкипанелей.
Служитдлясоединенияпанелейдругсдругоми
обеспечиваетвозможностьповоротапанели.

25233

НИЖНИЙ УГЛОВОЙ КРОНШТЕЙН
(С УСТРОЙСТВОМ НАТЯЖЕНИЯ И ФИКСАЦИИ ТРОСА)
- оцинкованный;
- масса ворот, кг до 300
- ось ролика, мм 11
- масса, кг/пара 1,8
- норма поставки, пара 25

Устанавливаетсянанижнейпанелиполотна
воротвсехтиповподъемов(кроменизкогоподъ-
емасбарабаномсзадиприустановкебарабанов
OMI-18(арт.11000),OMI32(арт.11003)снаружи
направляющих).Служитдлякрепления,регули-
ровкинатяжениятроса,атакжедлякрепления
ролика(арт.25010E,25011E).

25231M
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9 Петли и кронштейны для сборки полотна ворот

БОКОВАЯ ОПОРА С УДЛИНЕННЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ 
РОЛИКА
- масса кг          0,563
-толщина мм   -  2

Устанавливаетсявместестыковкипанелей
воротнабоковойчастиполотнавсехтипов
воротприувеличениирасстоянияотосиролика
достенысвыше125мм.Служитдлякрепления
ролика(арт.25011Е)Обеспечиваетвозможность
поворотапанели.

БОКОВАЯ ОПОРА УСИЛЕННАЯ С УДЛИНЕННЫМ 
ДЕРЖАТЕЛЕМ РОЛИКА
-оцинкованное
- масса кг          1,126
- толщина мм      2 

Устанавливаетсявместестыковкипанелей
воротнабоковойчастиполотнавсехтипов
воротприширине,высотеворотболее3,5
метров.Служитдлякрепленияролика(арт.
25011Е)Обеспечиваетвозможностьповорота
панели.

ВЕРХНЯЯ ОПОРА С УДЛИНЕННЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ 
РОЛИКА
-оцинкованное
- масса кг              0,448
-толщина мм         2

Устанавливаетсянаверхнейпанелиполотна
воротвсехтиповподъемовприувеличении
расстоянияотосироликадостенысвыше
125мм.
Служитдлякрепленияверхнегоролика

86

86

86

42

16
4

42

16
2

148

25234 - 3

25234 - 33

25008
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9Петли и кронштейны для сборки полотна ворот

НИЖНИЙ УГЛОВОЙ КРОНШТЕЙН
(ДЛЯ БАРАБАНА СЗАДИ)
- оцинкованный;
- масса ворот, кг до 300
- ось ролика, мм 11
- масса, кг/пара 2,4
- норма поставки, пара 10

Устанавливаетсянанижнейпанелиполотна
воротнизкогоподъемасбарабаномсзадипри
установкебарабановOMI-18(арт.11000),OMI32
(арт.11003)снаружинаправляющих.Служитдля
креплениятросаиролика(арт.25010E,25011E).

НИЖНИЙ УГЛОВОЙ КРОНШТЕЙН
ДЛЯ БАРАБАНА СЗАДИ (СВЫШЕ 300 КГ)
- оцинкованный;
- масса ворот, кг свыше 300
- ось ролика, мм  11
- масса, кг/пара 5
- норма поставки, пара 10

Устанавливаетсянанижнейпанелиполотна
воротнизкогоподъемасбарабаномсзадипри
установкебарабановOMI-18(арт.11000),OMI32
(арт.11003)снаружинаправляющих.Служитдля
креплениятросаиролика(арт.25010E,25011E).

НИЖНИЙ УГЛОВОЙ КРОНШТЕЙН
(С КЛИНОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ТРОСА) 
- оцинкованный;
- масса ворот, кг до 300
- ось ролика, мм 11
- масса, кг/пара 1,5
- норма поставки, пара 30

Устанавливаетсянанижнейпанелиполотна
воротвсехтиповподъемов(кроменизкогоподъ-
емасбарабаномсзадиприустановкебарабанов
OMI-18(арт.11000),OMI32(арт.11003)снаружи
направляющих).Служитдлякреплениятросаи
ролика(арт.25010E,25011E).

25055M

DH25245

DH25232
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9 Петли и кронштейны для сборки полотна ворот

НИЖНИЙ УГЛОВОЙ КРОНШТЕЙН ОБЛЕГЧЁННЫЙ
- оцинкованный;
– масса ворот, кг до 300 
– толщина, мм 2,5
– ось ролика, мм 11
– масса, кг/пара 0,39
– норма поставки, пара 50

Устанавливаетсянанижнейпанелиполотна
воротвсехтиповподъемов.Служитдля
креплениятросаиролика(арт.25010Е).

DH25237



105

10Подшипники

13026
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10 Подшипники

ПОДШИПНИК 1"
- внутренний диаметр, мм 25,4
- наружный диаметр, мм 50,8
- диаметр фланца, мм 53,8
- макс. нагрузка, кг/шт. 180
- масса, кг/шт. 0,11
- норма поставки, шт. 200

Устанавливаетсявконцевыеопорныекронштей-
ны(арт.13001,13002,13003,13004,13005),
кронштейнбарабаназаднего(арт.13014-F),
кронштейнопорный180длявыносноговала
(арт.DH13012,DH13013),устройствозащиты
отразрывапружины(арт.25449-1,25449-2).
Уменьшаетсилутренияипрепятствуетизносу
деталей,контактирующихсвалом.

13026
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11Ролики

25010E, 25011E

25031
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11 Ролики

РОЛИК
- диаметр оси, мм 11
- длина оси, мм 95
- полная длина, мм 120
- cтатическая нагрузка, кг/шт. до 35
- масса, кг/шт. 0,15
- норма поставки, шт. 150

Устанавливаетсявроликодержательверхней
(арт.25006)ибоковой(арт.25234)опоры,во
втулкунижнегоугловогокронштейнаиуст-
ройствзащитыотразрыватросадляворот
всехвидовподъема.Служитдляобеспечения
движенияполотнаворототносительнонаправ-
ляющей,препятствуетпадениюполотнаворот.
Рекомендуетсяиспользоватьвворотахшириной
неболее4,5м.

РОЛИК
- диаметр оси, мм 11
- длина оси, мм 170
- полная длина, мм 190
- cтатическая нагрузка, кг/шт. до 50
- масса, кг/шт. 0,18
- норма поставки, шт. 100

Устанавливаетсявроликодержательверхней
(арт.25006)ибоковойопоры(арт.25234),
вовтулкунижнегоугловогокронштейнаиуст-
ройствзащитыотразрыватросадлятяжелых
воротширинойболее4,5м(вслучаепримене-
ниясдвоенныхверхнихибоковыхопорролика).
Служитдляобеспечениядвиженияполотна
ворототносительнонаправляющей,препятству-
етпадениюполотнаворот.

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА РОЛИКА
Устанавливаетсянаролики(арт.15010Е,15011Е)
Предотвращаетотзащемленияпальцевв
случаепопаданиявнаправляющую.

25010E

25011E

25031
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25026, 25041

DH25042
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12 Амортизаторы

ПРУЖИННЫЙ АМОРТИЗАТОР
- оцинкованный;
- с изогнутым монтажным кронштейном;
- длина, мм 375
- масса, кг/пара 2,72
- норма поставки, пара 40

Устанавливаетсянаворотавсехтипов.Служит
дляамортизацииудараполотнаворотпри
подъеме.

ПРУЖИННЫЙ АМОРТИЗАТОР
- оцинкованный;
- с изогнутым монтажным кронштейном;
- длина, мм 685
- масса, кг/пара 3,57
- норма поставки, пара 20

Устанавливаетсянаворотавсехтипов(кроме
воротвертикальногоподъема).Служитдляамор-
тизацииудараполотнаворотприподъемеидля
приданияначальногодвижениящитаворотвниз
прииспользованииприводанавал.

БУФЕР
- оцинкованный;
- с монтажным кронштейном;
- масса, кг/шт.  0,375
- норма поставки, шт. 50

Устанавливаетсянаворотавсехтипов(кроме
воротвертикальногоподъема).Служитдля
амортизацииудараполотнаворотприподъеме.

25026

25041

DH25042
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КРОНШТЕЙН ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРУЖИННОГО 
АМОРТИЗАТОРА
- оцинкованный;
– толщина, мм 2,5
– масса, кг/шт. 0,38
– норма поставки, шт. 30

Устанавливаетсявверхнейиздвойных
направляющих.Служитдляпроизвольного
крепленияпружинногоамортизатора(арт.
25026,25041),обеспечиваяболееточную
настройкумеханизмауравновешивания.

25026-1
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13 Тросы, коуши, втулки

25012 – 25014SDH0060RV
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ТРОС СТАЛЬНОЙ
(DIN 3060)
- оцинкованный;
- макс. нагрузка, Н/мм2  1770
- диаметр / масса:  
  3 мм / 0,03 кг/п.м;
  4 мм / 0,065 кг/п.м;
  5 мм / 0,1 кг/п.м;
  6 мм / 0,14 кг/п.м 
- норма поставки, м 10

Крепитсякбарабануинижнемуугловомукрон-
штейнуворотвсехтиповподъемов.Наматыва-
ясьнабарабан,обеспечиваетподъемполотна
ворот.

КОУШ ДЛЯ ТРОСА
- оцинкованный;
- диаметр/ масса: 
  3 мм/ 0,005 кг/шт.;
  4 мм/ 0,006 кг/шт.;
  5 мм/ 0,0078 кг/шт.;
  6 мм/ 0,0085 кг/шт.;
- норма поставки, шт. 100

Устанавливаетсянатросвместекреплениятро-
сакнижнемуугловомукронштейну.Препятству-
етизносуиперетираниютроса.

ВТУЛКА ДЛЯ ТРОСА
- алюминиевая;
- диаметр/ масса: 
  3 мм/ 0,0025 кг/шт.;
  4 мм/ 0,0028 кг/шт.;
  5 мм/ 0,0067 кг/шт.;
  6 мм/ 0,0073 кг/шт.;
- норма поставки, шт. 100

Устанавливаетсянатросворотвсехвидовподъе-
мов.Служитдляобжимапетлитросавместекре-
плениятросакнижнемуугловомукронштейну.

25101 – 3 мм

25102 – 4 мм

25103 – 5 мм

25104 – 6 мм

25012 – 3 мм

25013 – 4 мм

25014 – 5 мм

25014S – 6 мм 

25801 – 3 мм

25802 – 4 мм

25803 – 5 мм

25804 – 6 мм
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КОМПЛЕКТ ВТУЛОК РАСПОРНЫХ
- оцинкованные;
- диаметр / масса: 
- вес 1 комплекта, кг  0,03
- норма поставки, шт. 1 комплект

Устанавливаютсянаocьролика(арт.25010E,
25011E).Обеспечиваютзазормеждуполотном
воротинаправляющей.

DH0060RV
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14Валы и соединительные муфты

25015, 25018, 25516, 25076

25048, 25064

25034, 25034K, 25017K, 

25017K-1, 25034-1, 25034-1K
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ВАЛ ПУСТОТЕЛЫЙ
- оцинкованный;
- наружный диаметр, мм 25,4
- толщина стенки, мм 2
- длина, м 6
- масса, кг/п.м 1,13
- норма поставки, шт. 1

Устанавливаетсянаворотавсехтипов
подъемов.Служитнесущимэлементом
барабанов,пружин,окончанийпружинидругих
механизмовворот.

ВАЛ ПУСТОТЕЛЫЙ
(С ПАЗОМ ПОД ШПОНКУ)
- оцинкованный;
- наружный диаметр, мм 25,4
- толщина стенки, мм 3
- длина, м 6
- длина, м 5,5
- длина, м 3,5
- масса, кг/п.м 1,775
- норма поставки, шт. 1

Устанавливаетсянаворотавсехтипов
подъемов.Служитнесущимэлементом
барабанов,пружин,окончанийпружинидругих
механизмовворот.

ВАЛ ПОЛНОТЕЛЫЙ
(С ПАЗОМ ПОД ШПОНКУ)
- оцинкованный;
- наружный диаметр, мм 25,4
- длина, м 7,2
- длина, м 5
- длина, м 5,5
- масса, кг/п.м. 3,75
- норма поставки, шт. 1

Устанавливаетсянаворотавсехтипов
подъемов.Служитнесущимэлементом
барабанов,пружин,окончанийпружинидругих
механизмовворот.

25015

25018    = длина 6м

25018-3 = длина 5,5м

25018-1 = длина 3,5м

25516-7,2 = длина 7,2м

25016       = длина 6м

25516-5,5 = длина 3,5м
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ВАЛ ПОЛНОТЕЛЫЙ 1.25"
(С ПАЗОМ ПОД ШПОНКУ)
- оцинкованный;
- наружный диаметр 31,75 мм = 1.25"
- длина, м 6
- масса, кг/п.м 6,07
- норма поставки, шт. 1

Устанавливаетсянаворотавсехтипов
подъемов.Служитнесущимэлементом
барабанов,пружин,окончанийпружинидругих
механизмовворот.

ШПОНКА
- оцинкованная;
- сечение, мм  6,35 х 6,35
- длина, мм 100
- масса, кг/шт. 0,04
- норма поставки, шт. 50

Устанавливаетсянавалполнотелыйспазом
подшпонку(арт.25016,25076),вместахсоеди-
ненияваласдеталямиимеханизмамиворот.

ШПОНКА
- оцинкованная;
- сечение, мм  6,35 х 9,53
- длина, м 78
- масса, кг/шт. 0,04
- норма поставки, шт. 50

Устанавливаетсянавалпустотелыйспазомпод
шпонку(арт.25018),вместахсоединениявалас
деталямиимеханизмамиворот.

25076

25048

25064
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА
- оцинкованная;
- с контрольным отверстием;
- внутренний диаметр, мм  25,7
- длина, мм 120
- масса, кг/шт. 1,36
- норма поставки, шт. 25

Устанавливаетсянавалворотвсехтиповподъе-
мов.Служитдлясоединениячастейвалаворот
(свыше500кг).

25034

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ (120 мм) ДЛЯ ВАЛА 1,25’’
- оцинкованная;
- с контрольным отверстием;
- внутренний диаметр, мм  32
- длина, мм 120
- масса, кг/шт. 1,4
- норма поставки, шт. 20

Устанавливаетсянавалворотприиспользова-
ниивала.Служитдлясоединениячастейвала
ворот.

25034-1

25,7

КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ПЛАСТИКОВОЕ    

– внутренний диаметр мм    25,4
– норма поставки, шт.  400 шт.

Устанавливается на вал ворот при использова-
нии пружин внутреннего диаметра 50 и 67 мм,
в случае установки четного количества пружин.
Служит для предотвращения поперечного пере-
мещениявала.

25025М-01К
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70

70
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ    
– внутренний диаметр, мм 25,6
– наружный диаметр, мм 38
– толщина, мм 13
– масса, кг/шт. 0,07
– норма поставки, шт. 300

Устанавливаетсянавалворотвсехтипов
подъемоввслучаеустановкинечетного
количествапружин.Служитдляпредотвращения
поперечныхперемещенийвалаприоткрытиии
закрытииворот.

ВАЛ ОКТАГОНАЛЬНЫЙ RV102  

- оцинкованный
- толщина стенки  мм  2,5
- длина поставки м   8,5
- норма поставки шт.   6

Устанавливается на вал ворот при использова-
ниипружинвнутреннегодиаметра95ммисполь-
зуетсясокончаниямипружинDH12001OKT.

 ВАЛ ОКТАГОНАЛЬНЫЙ RV70

- оцинкованный
- толщина стенки  мм  1,2
- длина поставки м   6
- норма поставки шт.   6

Устанавливаетсянавалворотприиспользовании
пружинвнутреннегодиаметра95мм,использует-
сясовместносDH12005OKTRиDH12005OKTL.

25025М-01

RV-70

RV102

102
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МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НА ВАЛ 1” С УСТРОЙСТВОМ 
РЕГУЛИРОВКИ НАТЯЖЕНИЯ ТРОСА 

- Внутренний диаметр, мм  25,7
- Длина, мм 90
- Норма поставки, шт. 10

Служит для соединения вала и регулировки 
натяжения тросса.

25017К

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НА ВАЛ 1,25” С 
УСТРОЙСТВОМ РЕГУЛИРОВКИ НАТЯЖЕНИЯ ТРОСА

- Внутренний диаметр, мм               32
- Длина, мм               90
- Норма поставки, шт.               10

Служит для соединения вала и регулировки 
натяжения тросса.

25034К

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ  120ММ В 
СБОРЕ    

- Внутренний диаметр, мм                         25,4
- Длина, мм                120
- Норма поставки, шт.                         10

Служит для соединения вала и регулировки
натяжения троса. Позволяет регулировать
расстояниемеждуП- образными кронштейнами
до30мм.

25034-1К
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МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ  90

Внутренний диаметр, мм   с 25,7 до 32 
Длина, мм                 90 
Норма поставки шт.                10 

Служит для соединения вала 1,25” с валом 1” в 
случае использования вального двигателя.

25017К-1
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15 Торсионные пружины

Основные параметры торсионных пружин

Пружина с правой навивкой Пружина с левой навивкой

L - длина пружины в свободном состоянии
D - внутренний диаметр пружины
d - диаметр проволоки пружины

32050GL - 36015R

D

L

d
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Проволока соответствует DIN 17223.  
Покрытие цинком – 9 мкм.  

№ по каталогу D, внутренний диаметр пружины (мм)  d, толщина проволоки  (мм) L, длина пружины (мм) Вес  пружины (кг/шт.)  

32050GL 50 5,0 3000 16,5 
32050GR 50 5,0 3000 16,5 
32055GL 50 5,5 3000 18,0 
32055GR 50 5,5 3000 18,0 
32060GL 50 6,0 3000 20,0 
32060GR 50 6,0 3000 20,0 
32065GL 50 6,5 3250 23,6 
32065GR 50 6,5 3250 23,6 
33060GL 67 6,0 3000 27,1 
33060GR 67 6,0 3000 27,1 
33065GL 67 6,5 3000 28,4 
33065GR 67 6,5 3000 28,4 
33070GL 67 7,0 3250 33,4 
33070GR 67 7,0 3250 33,4 
33075GL 67 7,5 3000 33,25 
33075GR 67 7,5 3000 33,25 
34065GL 95 6,5 3000 39,2 
34065GR 95 6,5 3000 39,2 
34070GL 95 7,0 3000 42,42 
34070GR 95 7,0 3000 42,42 
34075GL 95 7,5 3250 49,5 
34075GR 95 7,5 3250 49,5 
34080GL 95 8,0 3250 53,0 
34080GR 95 8,0 3250 53,0 
34085GL 95 8,5 2500 43,7 
34085GR 95 8,5 2500 43,7 
34090GL 95 9,0 3000 55,7 
34090GR 95 9,0 3000 55,7 
34095GL 95 9,5 3250 64,2 
34095GR 95 9,5 3250 64,2 
36085GL 152 8,5 3000 83,6
36085GR 152 8,5 3000 83,6 
36090GL 152 9,0 3250 92,0 
36090GR 152 9,0 3250 92,0 
36095GL 152 9,5 2750 84,0 
36095GR 152 9,5 2750 84,0 
36010GL 152 10,0 2750 88,5 
36010GR 152 10,0 2750 88,5 
36005GL 152 10,5 3250 109,9 
36005GR 152 10,5 3250 109,9 
36011GL 152 11,0 3250 115,3 
36011GR 152 11,0 3250 115,3 
36015GL 152 11,5 3500 121,3 
36015GR 152 11,5 3500 121,3 

Торсионные пружины оцинкованные
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Проволока соответствует DIN 17223.  
 

№ по каталогу D, внутренний диаметр пружины (мм)  d, толщина проволоки  (мм) L, длина пружины (мм) Вес  пружины (кг/шт.)

32050L 50 5,0 3000 16,5 
32050R 50 5,0 3000 16,5 
32055L 50 5,5 3000 18,0 
32055R 50 5,5 3000 18,0 
32060L 50 6,0 3000 20,0 
32060R 50 6,0 3000 20,0 
32065L 50 6,5 3250 23,6 
32065R 50 6,5 3250 23,6 
33060L 67 6,0 3000 27,1 
33060R 67 6,0 3000 27,1 
33065L 67 6,5 3000 28,4 
33065R 67 6,5 3000 28,4 
33070L 67 7,0 3250 33,4 
33070R 67 7,0 3250 33,4 
33075L 67 7,5 3000 33,25 
33075R 67 7,5 3000 33,25 
34065L 95 6,5 3000 39,2 
34065R 95 6,5 3000 39,2 
34070L 95 7,0 3000 42,42 
34070R 95 7,0 3000 42,42 
34075L 95 7,5 3250 49,5 
34075R 95 7,5 3250 49,5 
34080L 95 8,0 3250 53,0 
34080R 95 8,0 3250 53,0 
34085L 95 8,5 2500 43,7 
34085R 95 8,5 2500 43,7 
34090L 95 9,0 3000 55,7 
34090R 95 9,0 3000 55,7 
34095L 95 9,5 3250 64,2 
34095R 95 9,5 3250 64,2 
36085L 152 8,5 3000 83,6
36085R 152 8,5 3000 83,6 
36090L 152 9,0 3250 92,0 
36090R 152 9,0 3250 92,0 
36095L 152 9,5 2750 84,0 
36095R 152 9,5 2750 84,0 
36010L 152 10,0 2750 88,5 
36010R 152 10,0 2750 88,5 
36005L 152 10,5 3250 109,9 
36005R 152 10,5 3250 109,9 
36011L 152 11,0 3250 115,3 
36011R 152 11,0 3250 115,3 
36015L 152 11,5 3500 121,3 
36015R 152 11,5 3500 121,3 

Торсионные пружины неоцинкованные
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35080

ВСТАВКА ПОД ПРУЖИНУ 102 МОДИФИЦИРОВАННАЯ

- вставка в пружину  152
- внутренний диаметр мм   25,6 
- норма поставки м        3
- вес м/п     кг    1,9

Устанавливаетсявнутрипружиныслужитдля
предотвращенияпровисанияпружины.

35083M

ВСТАВКА ПОД ПРУЖИНУ 95 МОДИФИЦИРОВАННАЯ

- вставка в пружину 95
- внутренний диаметр мм  25,6 
- норма поставки м                  3
- вес м/п   кг      0,83

Устанавливаетсявнутрипружиныслужитдля
предотвращенияпровисанияпружины.

35082M

80

132
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ВСТАВКА ПОД ПРУЖИНУ 95

- вставка в пружину 95
- внутренний диаметр мм  25,6 
- норма поставки м                  3
- вес м/п   кг      0,83

Устанавливаетсявнутрипружиныслужитдля
предотвращенияпровисанияпружины.

35083

ВСТАВКА ПОД ПРУЖИНУ 152

- вставка в пружину  152
- внутренний диаметр мм   25,6 
- норма поставки м        3
- вес м/п     кг    1,9

Устанавливаетсявнутрипружиныслужитдля
предотвращенияпровисанияпружины.

35082
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16Замки и задвижки

25074К, 25136К60012

60011

25135
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РАСЦЕПИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
ЗАМКА ОДНОСТОРОННЕГО ДЛЯ 
БЫТОВЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ
- масса, кг/шт. 0,2
- норма поставки, комплект 1

Можетустанавливатьсянаворотавсехтипов
подъемов,снабженныхэлектроприводом.Пред-
назначендляразмыканияэлектроприводасна-
руживслучаеаварийногоотключенияэлектро-
энергии(кромеприводов,устанавливаемых
навал).

60012

КОМПЛЕКТ ЗАМКА ОДНОСТОРОННЕГО ДЛЯ БЫТОВЫХ 
ВОРОТ
- для панелей толщиной 40 мм;
- длина хода. мм 25
- комплект поставки: замок с ручками,  
  запорный механизм, цилиндр, три ключа;
- норма поставки, шт. 1

Устанавливаетсянаворотавсехтипов
подъемов.Предназначендлязапирания
бытовыхворот.

КОМПЛЕКТ ЗАМКА ОДНОСТОРОННЕГО ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ
- для панелей толщиной 40 мм;
- длина хода. мм 25
- комплект поставки: замок с ручками,  
  запорный механизм, цилиндр, три ключа;
- норма поставки, шт. 1

Устанавливаетсянаворотавсехтипов
подъемов.Предназначендлязапирания
промышленныхворот.

25136K

25074K
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16Замки и задвижки

РАЗМЫКАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО  
ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
- масса, кг/шт. 0,22
- норма поставки, шт. 1

Можетустанавливатьсянаворотавсехтипов
подъемов,снабженныхэлектроприводом.Пред-
назначенодляразмыканияэлектропривода
снаруживслучаеаварийногоотключенияэлек-
троэнергии(кромеприводов,устанавливаемых
навал).

60011

ЗАДВИЖКА
- диаметр стержня,мм 12,7
- ход стержня, мм 50
- масса, кг/шт. 0,5
- норма поставки, шт. 50

Устанавливаетсянаворотавсехтипов
подъемов.Предназначенадлязапиранияворот
изнутри.

25135
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17Ручки

DH25131, DHF09, 
DH25130, DH25132

РУЧКА СТУПЕНЬКА СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

-масса   кг       0,72

Устанавливаетсянапанельполотна
промышленныхворотвсехтиповподъемов.
Служитдляподнятия/опусканияворотвсех
типов.

23
0

230

DHF09
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17 Ручки

РУЧКА ОБЛЕГЧЕННАЯ
-  наружное и внутреннее открывание;
- толщина панели от 40 до 50 мм;
- масса, кг/комплект  0,12
- норма поставки, шт. 75

Устанавливаетсянапанельполотнаворотвсех
типовподъемов(кромевертикального).Служит
дляподнятия(опускания)воротвручную.

РУЧКА ВЫСТУПАЮЩАЯ 
-  наружное и внутреннее открывание;
- толщина панели от 40 до 50 мм;
- масса, кг/комплект  0,15
- норма поставки, шт. 25

Устанавливаетсянапанельполотнаворотвсех
типовподъемов(кромевертикального).Служит
дляподнятия(опускания)воротвручную.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ РУЧКА И СТУПЕНЬКА ПВХ
-  наружное и внутреннее открывание;
- толщина панели от 40 до 50 мм;
- масса, кг/комплект  0,22
- норма поставки, шт. 25

Устанавливаетсянапанельполотнаворотвсех
типовподъемов.Служитдляподнятия(опуска-
ния)воротвручную.

DH25130

DH25131

DH25132
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18Боковые крышки для панелей ворот

80012L – DH800332R



134

18 Боковые крышки для панелей ворот

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ КРЫШКА
(С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ)
левая/правая
- оцинкованная;
- длина – 475, 575, 610, 500, 385 мм;
-  масса:
  0,42 кг/шт. (40011), 
  0,50 кг/шт. (50011),
  0,64 кг/шт. (80025),
  0,48 кг/шт. (80024), 
  0,32 кг/шт. (80026).
- толщина, мм 1
- норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянапанелиполотнаворот.
Служитдлязащитыторцевойчастипанели
отповрежденийикакэлемент,усиливающий
жесткостькрепленияверхнейопорыкпанели
полотнаворот.

40011L L=475 мм

40011R L=475 мм

50011L L=575 мм

50011R L=575 мм

80025L L=610 мм

80025R L=610 мм

80024L L=500 мм

80024R L=500 мм

80026L L=385 мм

80026R L=385 мм

БОКОВАЯ КРЫШКА
(С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ)
левая/правая
- оцинкованная;
- длина – 475, 575, 610, 500, 385 мм;
-  масса:
  0,42 кг/шт. (40012), 
  0,50 кг/шт. (50012),
  0,64 кг/шт. (80012),
  0,48 кг/шт. (80017), 
  0,32 кг/шт. (80018).
- толщина, мм 1
- норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянапанелиполотнаворот.Слу-
житдлязащитыторцевойчастипанелиотповре-
жденийикакэлемент,усиливающийжесткость
креплениябоковойопорысдержателемролика
(арт.25234)кпанелиполотнаворот.

40012L L=475 мм

40012R L=475 мм

50012L L=575 мм

50012R L=575 мм

80012L L=610 мм

80012R L=610 мм

80017L L=500 мм

80017R L=500 мм

80018L L=385 мм

80018R L=385 мм

НИЖНЯЯ БОКОВАЯ КРЫШКА
(С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ)
левая/правая
- оцинкованная;
- длина – 475, 575, 610, 500, 385 мм;
-  масса:
  0,42 кг/шт. (40013), 
  0,50 кг/шт. (50013),
  0,64 кг/шт. (80028),
  0,48 кг/шт. (80027), 
  0,32 кг/шт. (80029).
- толщина, мм 1
- норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянапанелиполотнаворот.
Служитдлязащитыторцевойчастипанелиот
поврежденийикакэлемент,усиливающийжест-
костькреплениянижнегоугловогокронштейнак
панелиполотнаворот.

40013L L=475 мм

40013R L=475 мм

50013L L=575 мм

50013R L=575 мм

80028L L=610 мм

80028R L=610 мм

80027L L=500 мм

80027R L=500 мм

80029L L=385 мм

80029R L=385 мм
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18Боковые крышки для панелей ворот

БОКОВАЯ КРЫШКА УСИЛЕННАЯ ДЛЯ НИЖНИХ ПАНЕЛЕЙ 
ВОРОТ (С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ)
левая/правая
- оцинкованная;
- длина – 475, 575, 610, 500, 385 мм;
-  масса: 
  0,75 кг/шт. (40013),
  0,98 кг/шт. (50013),
  0,97 кг/шт. (80015), 
  0,79 кг/шт. (80014), 
  0,61 кг/шт. (80013).
- толщина, мм 1
- норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянаверхнююпанельполотна
ворот.Служитдлязащитыторцевойчасти
панелиотповрежденийикакэлемент,усилива-
ющийжесткостькреплениянижнегоуглового
кронштейнакнижнейпанелиполотнаворот.

40013LS L=475 мм

40013RS L=475 мм

50013LS L=575 мм

50013RS L=575 мм

80020L L=610 мм

80020R L=610 мм

80019L L=500 мм

80019R L=500 мм

80016L L=385 мм

80016R L=385 мм

БОКОВАЯ КРЫШКА УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ВЕРХНИХ 
ПАНЕЛЕЙ ВОРОТ (С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ)
левая/правая
- оцинкованная;
- длина – 475, 575, 610, 500, 385 мм;
-  масса: 
  0,75 кг/шт. (40011),
  0,98 кг/шт. (50011),
  0,97 кг/шт. (80015), 
  0,79 кг/шт. (80014), 
  0,61 кг/шт. (80013).
- толщина, мм 1
- норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянаверхнююпанельполотна
ворот.Служитдлязащитыторцевойчастипане-
лиотповрежденийикакэлемент,усиливающий
жесткостькрепленияверхнейопорысдержа-
телемролика(арт.25234)кверхнейпанели
полотнаворот.

40011LS L=475 мм

40011RS L=475 мм

50011LS L=575 мм

50011RS L=575 мм

80015L L=610 мм

80015R L=610 мм

80014L L=500 мм

80014R L=500 мм

80013L L=385 мм

80013R L=385 мм

БОКОВАЯ КРЫШКА УСИЛЕННАЯ ДЛЯ СРЕДНИХ 
ПАНЕЛЕЙ ВОРОТ (С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ)
левая/правая
- оцинкованная;
- длина – 475, 575, 610, 500, 385 мм;
-  масса: 
  0,75 кг/шт. (40012),
  0,98 кг/шт. (50012),
  0,97 кг/шт. (80015), 
  0,79 кг/шт. (80014), 
  0,61 кг/шт. (80013).
- толщина, мм 1
- норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянапанелиполотнаворот.Слу-
житдлязащитыторцевойчастипанелиотповре-
жденийикакэлемент,усиливающийжесткость
креплениябоковойопорысдержателемролика
(арт.25234)кпанелиполотнаворот.

40012LS L=475 мм

40012RS L=475 мм

50012LS L=575 мм

50012RS L=575 мм

80023L  L=610 мм

80023R  L=610 мм

80022L  L=500 мм

80022R  L=500 мм

80021L  L=385 мм

80021R  L=385 мм
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18 Боковые крышки для панелей ворот

НИЖНЯЯ БОКОВАЯ КРЫШКА ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ВОРОТ  
С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ 
(С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ)
- левая/правая
- оцинкованная;
- длина – 475, 575, 610, 500, 385 мм;
-  масса:
  0,42 кг/шт. (40013), 
  0,50 кг/шт. (50013),
  0,64 кг/шт. (80012),
  0,48 кг/шт. (80017), 
  0,32 кг/шт. (80018).
- толщина, мм 1
- норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянанижнююпанельполотна
ворот.Служитдлязащитыторцевойчастипане-
лиотповрежденийикакэлемент,усиливающий
жесткостькреплениянижнегоугловогокрон-
штейнакнижнейпанелиполотнаворот.

40013RZ L=475 мм

40013LZ L=475 мм

50013RZ L=575 мм

50013LZ L=575 мм

DH800322L L=639 мм

DH800322R L=639 мм

DH800327L L=529 мм

DH800327R L=529 мм

DH800328L L=414 мм

DH800328R L=414 мм

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ КРЫШКА ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ВОРОТ  
С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ 
(С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ)
- левая/правая
- оцинкованная;
- длина – 475, 575, 610, 500, 385 мм;
-  масса:
  0,42 кг/шт. (40011), 
  0,50 кг/шт. (50011),
  0,64 кг/шт. (80012),
  0,48 кг/шт. (80017), 
  0,32 кг/шт. (80018).
- толщина, мм 1
- норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянаверхнююпанельполотна
ворот.Служитдлязащитыторцевойчастипане-
лиотповрежденийикакэлемент,усиливающий
жесткостькрепленияверхнейопорысдержа-
телемролика(арт.25006)кверхнейпанели
полотнаворот.

40011RZ L=475 мм

40011LZ L=475 мм

50011RZ L=575 мм

50011LZ L=575 мм

DH800122L L=639 мм

DH800122R L=639 мм

DH800127L L=529 мм

DH800127R L=529 мм

DH800128L L=414 мм

DH800128R L=414 мм

СРЕДНЯЯ БОКОВАЯ КРЫШКА ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ВОРОТ  
С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ 
(С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ)
- левая/правая
- оцинкованная;
- длина – 475, 575, 610, 500, 385 мм;
-  масса:
  0,42 кг/шт. (40012), 
  0,50 кг/шт. (50012),
  0,64 кг/шт. (80012),
  0,48 кг/шт. (80017), 
  0,32 кг/шт. (80018).
- толщина, мм 1
- норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянасреднююпанельполотна
ворот.Служитдлязащитыторцевойчастипане-
лиотповрежденийикакэлемент,усиливающий
жесткостькреплениябоковойопорысдержа-
телемролика(арт.DH25234)ксреднейпанели
полотнаворот.

40012RZ L=475 мм

40012LZ L=475 мм

50012RZ L=575 мм

50012LZ L=575 мм

DH800222L L=639 мм

DH800222R L=639 мм

DH800227L L=529 мм

DH800227R L=529 мм

DH800228L L=414 мм

DH800228R L=414 мм
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18Боковые крышки для панелей ворот

НИЖНЯЯ БОКОВАЯ УСИЛЕННАЯ КРЫШКА ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ 
ВОРОТ С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ 
(С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ)
левая/правая
- оцинкованная;
- длина – 475, 575, 610, 500, 385 мм;
-  масса: 
  0,75 кг/шт. (40013),
  0,98 кг/шт. (50013),
 0,98 кг/шт. (DH80338),  
 0,81 кг/шт. (DH80337),  
 0,62 кг/шт. (DH80332).
- толщина, мм 1
- норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянанижнююпанельполотна
тяжелыхворотвслучаеустановкисдвоенных
боковыхопорсдержателемролика.Служитдля
защитыторцевойчастипанелиотповрежденийи
какэлемент,усиливающийжесткостькрепления
нижнегоугловогокронштейнакнижнейпанели
полотнаворот.

40013RZS L=475 мм

40013LZS L=475 мм

50013RZS L=575 мм

50013LZS L=575 мм

DH800338L L=639 мм

DH800338R L=639 мм

DH800337L L=529 мм

DH800337R L=529 мм

DH800332L L=414 мм

DH800332R L=414 мм

ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ УСИЛЕННАЯ КРЫШКА ДЛЯ 
ПАНЕЛЕЙ ВОРОТ С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ 
ПАЛЬЦЕВ (С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ)
- левая/правая
- оцинкованная;
- длина – 475, 575, 610, 500, 385 мм;
-  масса: 
  0,75 кг/шт. (40011),
  0,98 кг/шт. (50011),
 0,98 кг/шт. (DH800138),  
 0,81 кг/шт. (DH800137),  
 0,62 кг/шт. (DH800132).
- толщина, мм 1
- норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянаверхнююпанельворот
в-случаеустановкисдвоенныхверхнихопорс
держателемролика.Служитдлязащитыторце-
войчастипанелиотповрежденийикакэлемент,
усиливающийжесткостькрепленияверхнейопо-
рысдержателемролика(арт.25006)кверхней
панелиполотнаворот.

40011RZS L=475 мм

40011LZS L=475 мм

50011RZS L=575 мм

50011LZS L=575 мм

DH800138L L=639 мм

DH800138R L=639 мм

DH800137L L=529 мм

DH800137R L=529 мм

DH800132L L=414 мм

DH800132R L=414 мм

СРЕДНЯЯ БОКОВАЯ УСИЛЕННАЯ КРЫШКА ДЛЯ 
ПАНЕЛЕЙ ВОРОТ С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ 
ПАЛЬЦЕВ (С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ)
левая/правая
- оцинкованная;
- длина – 475, 575, 610, 500, 385 мм;
-  масса: 
  0,75 кг/шт. (40012),
  0,98 кг/шт. (50012),
 0,98 кг/шт. ( DH800238),  
 0,81 кг/шт. ( DH800237),  
 0,62 кг/шт. ( DH800232).
- толщина, мм 1
- норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянасреднююпанельполотна
воротвслучаеустановкисдвоенныхбоковых
опорсдержателемролика.Служитдлязащиты
торцевойчастипанелиотповрежденийикак
элемент,усиливающийжесткостькрепления
боковойопорысдержателемроликаксредней
панелиполотнаворот(арт.-DH25234).

40012RZS L=475 мм

40012LZS L=475 мм

50012RZS L=575 мм

50012LZS L=575 мм

DH800238L L=639 мм

DH800238R L=639 мм

DH800237L L=529 мм

DH800237R L=529 мм

DH800232L L=414 мм

DH800232R L=414 мм



138

19 Соединительные пластины и крепежные кронштейны  
для сборки и крепления направляющих

25240-15, 25240-20

DH24619

24609

24621 DH24622
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19Соединительные пластины и крепежные кронштейны  
для сборки и крепления направляющих

DH24612

DH24612

DH25239

DH24622

DH24615,  
DH24616

DH24610

DH24614

DH24614

DH24612

DH24612

DH25239

DH24619

DH24610, DH24611

DH24615

DH24615

24836

24836

24836

24836

24836

24836

DH24610

24836

24836
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19 Соединительные пластины и крепежные кронштейны  
для сборки и крепления направляющих

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА  
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
- оцинкованная;
- толщина, мм 2
- масса, кг/шт. 0,34
- норма поставки, шт. 100

Устанавливаетсянаворотавсехтиповподъема.
Служитсоединительнымэлементомугловой
стойкиивертикальнойнаправляющей.

25240-15

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА  
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
- оцинкованная;
- толщина, мм 2
- масса, кг/шт. 0,43
- норма поставки, шт. 80

Устанавливаетсянаворотавсехтиповподъема.
Служитсоединительнымэлементомугловой
стойкиивертикальнойнаправляющей.

25240-20

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА  
ДЛЯ ДВОЙНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
- оцинкованная;
- толщина, мм 2
- масса, кг/шт. 0,18
- норма поставки, шт. 100

Устанавливаетсянаворотанизкоготипа
подъема.Служитсоединительнымэлементом
двойныхнаправляющих.

24609
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19Соединительные пластины и крепежные кронштейны  
для сборки и крепления направляющих

КРОНШТЕЙН СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ДВОЙНЫХ 
НАПРАВЛЯЮЩИХ ДЛЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ  
С КРЕПЕЖНЫМ АДАПТЕРОМ
- оцинкованный;
- толщина, мм 2
- масса, кг/шт. 0,15
- норма поставки, шт. 50

Устанавливаетсянаворотанизкогоподъема.
Служитсоединительнымэлементомдлядвойных
горизонтальныхнаправляющихиС-профиля,
соединенногосугловымкронштейном(арт.
DH24612)креплениягоризонтальнойнаправля-
ющей.

DH24629

КРОНШТЕЙН СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ДВОЙНЫХ 
НАПРАВЛЯЮЩИХ С КРЕПЕЖНЫМ АДАПТЕРОМ
- оцинкованный;
- толщина, мм 2
- масса, кг/шт. 0,15
- норма поставки, шт. 50

Устанавливаетсянаворотанизкогоподъема.
Служитсоединительнымэлементомдлядвой-
ныхгоризонтальныхнаправляющихиС-профи-
ля,соединенногосугловымкронштейном(арт.
DH24612)креплениягоризонтальнойнаправля-
ющей.

DH24610

КРОНШТЕЙН УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
– оцинкованный;
– толщина , мм 2
– масса, кг/шт. 0,2
– норма поставки, шт. 100

Крепежныйэлемент.Служитдлясоединения
С-профиляидвойныхнаправляющихс
помощьюзакладныхпластин(арт.DH24619),
болтов(арт.14021)игаек(арт.14015).

DH25239
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19 Соединительные пластины и крепежные кронштейны  
для сборки и крепления направляющих

НАКЛАДКА-ТРОЙНИК
- оцинкованная;
- толщина, мм 3
- масса, кг/шт. 0,16
- норма поставки, шт. 100

УстанавливаетсянаС-профильворотвсехтипов
подъемов(кромевертикального)длякрепления
кпотолку.

КРОНШТЕЙН УГЛОВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПОТОЛКУ
- оцинкованный;
- толщина, мм 5
- масса, кг/шт. 1,44
- норма поставки, шт. 10

Крепежныйэлемент.Служитдлякрепления
горизонтальныхнаправляющихиС-профиля
кпотолкусовместносперфорированнымугол-
ком.

DH24622

DH24614

КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
НАПРАВЛЯЮЩИХ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
- оцинкованный;
- толщина, мм 2
- масса, кг/шт. 0,26
- норма поставки, шт. 50

Можетустанавливатьсянаворотавсехтипов
подъемов,кромевертикального.Служитдля
креплениягоризонтальныхнаправляющих
иС-профилякпотолку,стенамидругимэлемен-
тамконструкциипомещения.

DH24612
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19Соединительные пластины и крепежные кронштейны  
для сборки и крепления направляющих

СКОБА
- оцинкованная;
- толщина, мм 2
- масса, кг/шт. 0,03
- норма поставки, шт. 100

Крепежныйэлемент.Служитдлясоединения
С-профилясдругимикрепежнымиэлементами
системыкреплениягоризонтальныхнаправляю-
щихкпотолку.

МОНТАЖНЫЙ УГОЛЬНИК ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛАНКИ
- оцинкованный;
- толщина, мм 2,5
- масса, кг/шт. 0,12
- норма поставки, шт. 300

Крепежныйэлемент.Служитдлясоединения
в«угол»концовнаправляющихиС-профиля.

24621

ЗАКЛАДНАЯ ПЛАСТИНА
- оцинкованная;
- толщина, мм 3
- масса, кг/шт. 0,03
- норма поставки, шт. 1000

Крепежныйэлемент.Служитдлякрепления
амортизатора,накладкиидругихдеталейк
С-профилю.

DH24619

DH24615-1
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19 Соединительные пластины и крепежные кронштейны  
для сборки и крепления направляющих

СОЕДИНИТЕЛЬ КРОНШТЕЙНА ДВОЙНЫХ 
НАПРАВЛЯЮЩИХ И ПЕРФОРИРОВАННОГО УГОЛКА
- оцинкованный;
- толщина, мм 2
- масса, кг/шт. 0,15
- норма поставки, шт. 100

Устанавливаетсянаворотавсехтиповподъема.
Служитсоединительнымэлементомдлядвой-
ныхгоризонтальныхнаправляющихиустановоч-
ногопрофилясперфорацией,соединенного
сугловымуниверсальнымкронштейномдлякре-
плениякпотолку.

DH24624

ИЗГИБ ДВОЙНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПЛАСТМАССОВЫЙ 
(R=305мм)
– масса, кг/пара. 1,6кг
– норма поставки, пара 10

Устанавливаетсянаворотанизкогоподъема.
Придаетнаправлениедвижениюполотнаворот
иудерживаетегоотпадения.

DHSN001
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20Ручные цепные привода

25020-1

25025M, 25025P

25020-2

DH25118, DH25119

25025R 25092
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20 Ручные цепные привода

РУЧНОЙ ЦЕПНОЙ ПРИВОД
(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРАВОГО И ЛЕВОГО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ВАЛ ДИАМЕТРОМ 25,4 ММ)
- оцинкованный;
- передаточное отношение  4:1
- масса, кг/шт. 8,6
- комплект поставки: 
  цепь – 8 м, стопорные кольца, фиксатор цепи,
  кронштейн для крепления привода;
- норма поставки, шт. 1

Устанавливаетсянапромышленныеворотавсех
типовподъема.Служитдляподъемаиопуска-
нияполотнаворот.

РУЧ НОЙ ЦЕП НОЙ ПРИ ВОД (УНИ ВЕР САЛЬ НЫЙ ДЛЯ  
ПРА ВО ГО И ЛЕ ВО ГО РАС ПО ЛО ЖЕ НИЯ НА ВАЛ ДИА МЕТ-
РОМ 25,4 ММ)
- оцинкованный;
- передаточное отношение  4:1
- масса, кг/шт. 9,1
- комплект поставки: 
  цепь – 8 м передаточная, стопорные кольца, 
  фиксатор цепи, кронштейн для крепления 
  привода, «звездочка» – 2 шт.
- норма поставки, шт. 1

Устанавливаетсянапромышленныеворотавсех
типовподъема.Служитдляподъемаиопуска-
нияполотнаворот.

ЦЕПЬ ДЛЯ РУЧНОГО ЦЕПНОГО ПРИВОДА
- оцинкованная;
- норма поставки, м 8

Используетсявручномцепномприводе.Служит
дляпередачиручногоусилиядляоткрывания
вороткприводунавал.

25025M

25025P

25020-1
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УСТРОЙСТВО НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ ДЛЯ РУЧНОГО 
ЦЕПНОГО ПРИВОДА
- оцинкованный;
- комплект поставки: кронштейн крепления к 
стене, фиксатор цепи;
- норма поставки, шт.  1

Устанавливаетсянаворотасцепнымприводом.
Служитдлянатяженияцепипривода.

ФИКСАТОР ЦЕПИ
- оцинкованный;
- норма поставки, шт. 1

Устанавливаетсянаворотасцепнымприводом.
Служитдляфиксациицепивоткрытом(закры-
том)положенииворот.

ЦЕПЬ ПЕРЕДАТОЧНАЯ L=1,372 м
- масса, кг/м 0,93
- длина поставки, м 1,372
- норма поставки, комплект 1

Устанавливаетсянатяжелыеворотавслучае
использованиядвойноговала.Служитдляпере-
дачимоментавращениясведущеговалана
ведомый.

DH25244

25092

25020-2

33
5.
..3
80

100

42
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ЗВЕЗДОЧКА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВАЛА
- число зубьев z=46;
- шаг зубьев  – 12,7 мм;
- для цепи арт. 25020-2;
- масса, кг/шт. 1,1
- норма поставки, шт. 1

Устанавливаетсянавалыворотвслучаепри-
менениядополнительноговала.Служитдля
передачимоментавращениясведущеговала
наведомый.

DH25118

ЗВЕЗДОЧКА ДЛЯ ВАЛА 1,25'' В СБОРЕ
- число зубьев z=46;
- шаг зубьев – 12,7 мм;
- для цепи арт. 25020-2
- масса, кг/шт. 1,35
- норма поставки, шт. 1

Устанавливаетсянавал∅1,25"воротвслучае
применениядополнительноговала.Служитдля
передачимоментавращениясведущеговала
наведомый.

DH25119

ЗВЕНО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ЦЕПИ ПЕРЕДАТОЧНОЙ
- масса, кг/м 0,1

Устанавливаетсянацепь.Служитдля
соединениязвеньевцепи(арт.25020-2).

25023
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КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ Z=34 В СБОРЕ
- число зубьев z=34;
- шаг зубьев – 12,7 мм;
- для цепи арт. 25020-2
- масса, кг/шт. 0,73
- норма поставки, шт. 1

Устанавливаетсянавалыворотвслучаепри-
менениядополнительноговалаивального
электропривода.Служитдляпередачимомента
вращениясведущеговаланаведомыйприпере-
даточномотношении1:1,5.

25079
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DH85603 – DH85630
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ОКНО АКРИЛОВОЕ
(ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ
С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОМ)
- размер, мм 635 х 330
- размер фрезеровки под окно, мм 593 x 288
- масса, кг/шт. 1,43
- норма поставки, шт. 5

Можетвстраиватьсявпанельполотнаворот
всехтиповподъема.Служитдляулучшения
освещенностипомещенияиизменениядизайна
ворот.

ОКНО АКРИЛОВОЕ
(ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ
С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОМ)
- размер, мм 607 х 202
- размер фрезеровки под окно, мм 585 х 180
- масса, кг/шт. 1,14
- норма поставки, шт. 7

Можетвстраиватьсявпанельполотнаворот
всехтиповподъема.Служитдляулучшения
освещенностипомещенияиизменениядизайна
ворот.

ОКНО АКРИЛОВОЕ
(ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ СО СТРУКТУРОЙ 
«ФИЛЕНКА», С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОМ)
Остекленение прозрачное.
- размер, мм 452 х 302
- размер фрезеровки под окно, мм 433 х 283
- масса, кг/шт. 1,48
- норма поставки, шт. 8

Можетвстраиватьсявпанельполотнаворот
всехтиповподъема.Служитдляулучшения
освещенностипомещенияиизменениядизайна
ворот.

DH85603

DH85602

DH85626 – RAL9003

DH85631 – RAL8014
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ОКНО АКРИЛОВОЕ СО ВСТАВКОЙ В ФОРМЕ КРЕСТА
(ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ СО СТРУКТУРОЙ 
«ФИЛЕНКА», С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОМ)
Наружное остекленение – оргстекло прозрачное. 
Внутреннее остекленение – оргстекло со 
структурой «кристалл льда».
- цвет: RAL9003, 8014
- размер, мм 452 х 302
- размер фрезеровки под окно, мм 433 x 283
- масса, кг/шт. 1,215
- норма поставки, шт. 6

Можетвстраиватьсявпанельполотнаворот
всехтиповподъема.Служитдляулучшения
освещенностипомещенияиизменениядизайна
ворот.

ОКНО АКРИЛОВОЕ СО ВСТАВКОЙ В ФОРМЕ РОМБА
(ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ СО СТРУКТУРОЙ 
«ФИЛЕНКА», С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОМ)
Наружное остекленение – оргстекло прозрачное. 
Внутреннее остекленение – оргстекло со 
структурой «кристалл льда».
- цвет: RAL9003, RAL8014;
- размер, мм 452 х 302
- размер фрезеровки под окно, мм 433 х 283
- масса, кг/шт. 1,220
- норма поставки, шт. 6

Можетвстраиватьсявпанельполотнаворот
всехтиповподъема.Служитдляулучшения
освещенностипомещенияиизменениядизайна
ворот.

DH85627 – RAL9003

DH85628 – RAL8014

DH85629 – RAL9003

DH85630 – RAL8014
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22Саморезы, винты, гайки

14012

14011

14019

14020

14017

14015

САМОРЕЗ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ВОРОТ
- оцинкованный;
- размер, мм 6,3 х 38
- масса, г/шт. 8,93
- норма поставки, шт. 2800

ГАЙКА С ФЛАНЦЕМ
(ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ РОЛИКА)
- оцинкованная;
- размер М8
- масса, г/шт. 6,74
- норма поставки, шт. 3500

САМОРЕЗ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ВОРОТ
- оцинкованный;
- размер, мм 6,3 х 16
- масса, г/шт. 5,3
- норма поставки, шт. 4300

САМОРЕЗ ПО МЕТАЛЛУ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ВОРОТ
- оцинкованный;
- размер, мм 6,3 х 25
- масса, г/шт. 6,74
- норма поставки, шт. 

БОЛТ ДЛЯ СБОРКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ
- оцинкованный;
- размер  1/4’’ х 3/4’’
- масса, г/шт. 5,37
- норма поставки, шт. 3900

ГАЙКА
- оцинкованная;
- размер 1/4’’
- масса, г/шт. 4,07
- норма поставки, шт. 6000
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БОЛТ М8x16 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ
- оцинкованный;
- размер М8 х 16
- масса, г/шт. 10,35
- норма поставки, шт. 2350

БОЛТ М8x25 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ
- оцинкованный;
- размер М8 х 16
- масса, г/шт. 10,35
- норма поставки, шт. 2350

САМОРЕЗ ПО МЕТАЛЛУ
- оцинкованный;
- размер, мм 6,3 х 38
- масса, г/шт. 8,41
- норма поставки, шт. 2900

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БОЛТ 
(С ТВЕРДЫМ ОКОНЧАНИЕМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ 
БАРАБАНОВ, ОКОНЧАНИЙ ПРУЖИН, МУФТ К ВАЛУ)
- оцинкованный;
- размер, мм / масса, г/шт. 3/8x1’’ - 15 г
 3/8x1 1/4’’ - 18 г
 3/8x1 1/2’’ - 21 г
 3/8x2’’ - 26 г
- норма поставки, шт. 1600

САМОРЕЗ - ГЛУХАРЬ
- оцинкованный;
- размер, мм 8 x 70
- масса, г/шт. 22,63
- норма поставки, шт. 950

14001 – 3/8x1’’

14002 – 3/8x1 1/4’’

14002-1 – 3/8x1 1/2’’

14003 – 3/8x2’’

9500

9502

14021

14016
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9503ДЮБЕЛЬ ПВХ
- размер 8 х 70
- масса, г/шт 3,45
- норма поставки, шт. 250

DHM0105

DHM0201

БОЛТ M10X35 (ПОЛНАЯ РЕЗЬБА)
- оцинкованный;
- размер М10 х 35
- масса, г/шт. 28,46
- норма поставки, шт. 1500

ГАЙКА M10
- оцинкованная;
- размер M10
- масса, г/шт. 9,93
- норма поставки, шт. 2000
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DHSW-0006 DHZ40 DHSW-0007 DHSW-2008 DH25153DHSW-2009 DHSW-0009
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АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ КАРНИЗ
– окрашенный металлик;
– для панелей 40 мм;    
– масса, кг/п.м 0,70
– длина поставки, мм 6200
– норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянадкалиткой.Предназначен
длязащитыотдождяиснега.

DHSW-00080

DHSW-00090

DHSW-2011

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ РИГЕЛЬ ВЕРХНИЙ 
– окрашенный металлик;
– для панелей 40 мм;    
– масса, кг/п.м 2,27
– длина поставки, мм 6200
– норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсямеждуверхнимипанелями
проемакалитки.Служиткакдистанционная
вставкамеждупанелями.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ УСИЛИТЕЛЬ ВЕРХНИЙ
– окрашенный металлик;
– для панелей 40 мм;    
– масса, кг/п.м 1,84
– длина поставки, мм 6200
– норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянаверхнююпанельпроема
калиткиизнутри.Служиткаксиловойэлемет,
связывающийпанелииверхнийригель.
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АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КАЛИТКИ
– окрашенный металлик;
– для панелей 40 мм;
– масса, кг/п.м 0,5
– длина поставки, мм 6200/5000/3100
– норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянаворотаскалиткой.Служит
какобрамлениепроемакалиткииполотнакалит-
ки,атакжекакэлементдляфиксацииуплот-
нениядлякалитки.Препятствуетоткрыванию
калиткивнутрьпомещения.

80030 – L=6200 мм

80030-5,0 – L=5000 мм

80030-3,1 – L=3100 мм

DHSW-20080

DHSW-20090АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ Ц-ОБРАЗНЫЙ УСИЛЕННЫЙ
– окрашенный металлик;
– для панелей 40 мм;    
– масса, кг/п.м 0,67
– длина поставки, мм 6200
– норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянаворотаскалиткой.Служит
какобрамлениепроемакалитки,атакжекак
элементфиксацииуплотнениядлякалитки.
Препятствуетоткрываниюкалиткивнутрь
помещения.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ УСИЛЕННЫЙ
– окрашенный металлик;
– для панелей 40 мм;    
– масса, кг/п.м 0,46
– длина поставки, мм 6200
– норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянакалиткусостороныпетли.
Служиткакобрамлениепроемакалиткии
полотнакалитки.
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АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ
– окрашенный металлик; 
– для панелей 40 мм;
– масса, кг/п.м 0,45
– длина поставки, мм 6,2
– норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянакалиткусостороныпетлии
напроемкалиткиснизу.Служиткакобрамление
проемакалиткииполотнакалитки.

80043

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ НИЖНИЙ
НЕСУЩИЙ УСИЛЕННЫЙ
– окрашенный металлик;
– для панелей 40 мм
– масса, кг/п.м 2,0
– длина поставки, мм 6200
– норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянаворотаскалиткой.Служит
несущимэлементом,связывающимпанели.А
такжедляфиксациинижнегоуплотнителя.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ПОРОГ КАЛИТКИ
– окрашенный металлик;
– для панелей 40 мм;    
– масса, кг/п.м 0,73
– длина поставки, мм 6200
– норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянаворотаскалиткой.Служит
какпорогкалитки.

DHSW-00070

DHSW-0010

90

45
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ПЕТЛЯ КАЛИТОЧНАЯ
– окрашенная в металлик;
– для панелей 40 мм;
– масса, кг/п.м 0,5
– длина поставки, мм 2500/1200/610/500/385
– норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянаворотаскалиткой.Обеспечи-
ваетсоединениеполотнаворотикалитки,
открываниеизакрываниекалитки.

80039 – L=2500 мм

80039-1 – L=600 мм

80039-2 – L=500 мм

80039-3 – L=385 мм

80039-4 – L=1200 мм

КРЫШКА ПРОФИЛЯ УСИЛИТЕЛЯ ВЕРХНЕГО
– алюминиевая;
– масса, г 9
– норма поставки, пара 100

Устанавливаетсянапрофиль"усилитель
верхний".

DH25161

КРЫШКА ПРОФИЛЯ КАРНИЗА
– алюминиевая;
– масса, г. 3,5
– норма поставки, пара 100

Устанавливаетсянапрофиль"карниз".

DH25164
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УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ КАЛИТКИ
– масса, кг/п.м 0,025
– норма поставки, м 10

Ус та на в ли ва ет ся в паз алю ми ни е во го про фи ля 
для ка лит ки. Обес пе чи ва ет гер ме тич ность про-
ема ка лит ки.

КОМПЛЕКТ ЗАМКА ВРЕЗНОГО  
ДЛЯ КАЛИТКИ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ
(С КОМПЛЕКТОМ РУЧЕК)
– толщина калитки 40 мм
– масса, кг/шт. 1,4 
– норма поставки, шт. 1

Устанавливаетсянакалиткуворот.Служит
длязапираниякалитки.

80029

25148-2

РУЧКИ ДЛЯ КАЛИТКИ ЧЕРНЫЕ
– норма поставки, шт. 100

Устанавливаетсянакалиткуворотвсехтипов
подъема.Служатдляоткрываниякалитки.

25149
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ЗАМОК МЕХАНИЧЕСКИЙ ВРЕЗНОЙ KALE KILIT 153 20 мм
– масса, кг/шт. 0,8
– норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянакалиткупанорамныхворот.
Служитдлязапираниякалитки.

ЦИЛИНДР ЗАМКА КАЛИТКИ
- количество ключей, шт. 3
- норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсявзамоккалиткиворотвсех
типовподъема.Служитдляоткрываниякалитки.

KALEKILIT153

DKZ08

ЗАМОК С ШТИФТОМ 9 мм
- масса, кг/шт. 0,8
- норма поставки, шт. 10

Устанавливаетсянакалиткуворот.Служит
длязапираниякалитки.

GBS69/45
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ДОВОДЧИК РЫЧАЖНЫЙ ДЛЯ КАЛИТКИ
- масса, кг/шт.  3,1
- норма поставки, шт. 1

Устанавливаетсянакалиткуворотвсехтипов
подъема.Служитдляавтоматическогозакрыва-
ниякалитки.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДОВОДЧИКА РЫЧАЖНОГО  
ДЛЯ КАЛИТКИ
- масса, кг/шт. 0,5
- норма поставки, комплект 10

Устанавливаетсянакалиткуворотвсехтипов
подъема.Служитдлякреплениядоводчика
рычажного(арт.DH25153)ккалиткеворот.

ШИНА СКОЛЬЗЯЩАЯ ДЛЯ ДОВОДЧИКА 
- масса, кг/шт. 3,1
- норма поставки, шт. 1

Устанавливаетсянакалиткуворотвсехтипов
подъема.Служитдляавтоматическогозакрыва-
ниякалитки.

DH25153

DH25156KIT

DH25159
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DH25159KITКОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДОВОДЧИКА 
СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ШИНОЙ
- масса, кг/шт. 0,5
- норма поставки, комплект 10

Устанавливаетсянакалиткуворотвсехтипов
подъема.Служитдлякреплениядоводчикасо
скользящейшинойккалиткеворотизсэндвич-
панелей.

DH25160KITКОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДОВОДЧИКА ДЛЯ 
КАЛИТКИ ПАНОРАМЫХ ВОРОТ
- масса, кг/шт. 0,10
- норма поставки, комплект 50

Устанавливаетсянакалиткупанорамныхворот
всехтиповподъема.Служитдлякрепления
доводчикасоскользящейшинойккалитке
панорамныхворот.
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25449-1L – 25449-2R 25450M (25451) 25450-LH DH25236 DH25235
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УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ ОТ РАЗРЫВА ПРУЖИНЫ 
МОДИФИЦИРОВАННОЕ (250 кг)
– оцинкованное;
– для левой пружины;
– для правой пружины;
– вес ворот, кг до 250
– диаметр вала, мм 25,4
– масса, кг/шт. 2,3
– норма поставки, шт. 8

Устанавливаетсянаворотавсехтиповподъемов
кроменизкийподъемсбарабаномсзади.
Предохраняетполотноворототпаденияв
случаеразрывапружины.

25449-2LM  

25449-2RM

УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ ОТ РАЗРЫВА ПРУЖИНЫ 
МОДИФИЦИРОВАННОЕ (150 кг)
– оцинкованное;
– для левой пружины;
– для правой пружины;
– вес ворот, кг до 150
– диаметр вала, мм 25,4
– масса, кг/шт. 2,2
– норма поставки, шт. 8

Устанавливаетсянаворотавсехтипов
подъемов,кроменизкийподъемсбарабаном
сзади.Предохраняетполотноворототпаденияв
случаеразрывапружины.

25449-1LM

25449-1RM

УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ ОТ РАЗРЫВА ПРУЖИНЫ  
ДЛЯ БАРАБАНА СЗАДИ (150 кг)
– оцинкованное;
– для левой пружины;
– для правой пружины;
– вес ворот, кг. до 150
– диаметр вала, мм 25,4
– масса, кг/шт. 2,2
– норма поставки, шт. 8

Устанавливаетсянаворотанизкогоподъемас
барабаномсзади.Предохраняетполотноворот
отпадениявслучаеразрывапружины.

25550-1L

25550-1R
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УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ РАЗРЫВА ПРУЖИНЫ 
НА ВАЛ 1,25’’
- оцинкованное;
- для левой пружины;
- для правой пружины;
- диаметр вала, мм 31,75
- масса, кг/шт. 5,4
- норма поставки, шт. 4

Устанавливаетсянавалворотприиспользова-
ниивала1,25’’.Предохраняетполотноворот
отпадениявслучаеразрывапружины.

25549L

25549R

УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ ОТ РАЗРЫВА ПРУЖИНЫ 
ДЛЯ БАРАБАНА СЗАДИ (250 кг)
– оцинкованное;
– для левой пружины;
– для правой пружины;
– вес ворот, кг до 250
– диаметр вала, мм 25,4
– масса, кг/шт. 2,4
– норма поставки, шт. 8

Устанавливаетсянаворотанизкогоподъемас
барабаномсзади.Предохраняетполотноворот
отпадениявслучаеразрывапружины.

25550-2L

25550-2R

УСТРОЙСТВО ОТ РАЗРЫВА ПРУЖИНЫ 50/67 БЕЗ 
КРОНШТЕЙНА

- оцинкованное
- для левой пружины
- для правой пружины
- вес ворот до 250кг
- диаметр вала 25,4 мм
- вес
- норма поставки 8 шт

УстанавливаетсянаворотасП–образными
кронштейнами(арт.)спружинамивнутренних
диаметров50и67мм.159

12
0

25449KL - BK

25449KR - BK
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DH25240УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ ТРОСА
ДЛЯ O3 И O4
- оцинкованнoe;
- пара – левое и правое;
- масса ворот, кг до 500
- масса, кг/пара 2,4
- норма поставки, парa 14

Устанавливаетсянавсетипыподъемов,кроме
низкогоподъемасзаднимбарабаном.Служит
длякреплениятроса,предохраняетполотно
ворототпадениявслучаеразрыватроса,
препятствуетнесанкционированномуподъему
полотнаворот.

УСТРОЙСТВО ОТ РАЗРЫВА ПРУЖИНЫ 50/67

- оцинкованное
- для левой пружины
- для правой пружины
- вес ворот до 150кг
- диаметр вала 25,4 мм
- вес
- норма поставки 8 шт

УстанавливаетсянаворотасП–образными
кронштейнами(арт.DH-OKT73M)спружинами
внутреннихдиаметров50и67мм.

УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ ОТ РАЗРЫВА 
ПРУЖИНЫ БЕЗ КРОНШТЕЙНА

- оцинкованное
- для левой пружины
- для правой пружины
- вес ворот до 250кг
- диаметр вала 25,4 мм
- вес
- норма поставки 8 шт

УстанавливаетсянаворотасП–образными
кронштейнами(арт.DH-OKT73,DH-OKT72,DH-
OKT80,).

159

1
2
0

159

132

25449KL

25449KR

25550 – 2LK

25550 – 2RK
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УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ РАЗРЫВА ТРОСА
- оцинкованное;
- пара - левое и правое;
- ось ролика, мм 11
- вес ворот, кг до 300
- масса, кг/пара  1,2
- норма поставки, пара 10

Устанавливаетсянаворотавсехтиповподъема
(кроменизкогоподъемасзаднимбарабаном).
Служитдлякреплениятросаипредохраняет
полотноворототпадениявслучаеразрыва
троса.

25450М 

DH25241

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ РАЗРЫВА ТРОСА
(НИЗКИЙ ПОДЪЕМ, БАРАБАН СЗАДИ)
- оцинкованное;
- пара - левое и правое;
- ось ролика 11 мм;
- масса ворот до 300 кг;
- масса, кг/пара 1,2
- норма поставки, пара 7

Устанавливаетсянаворотанизкогоподъема
сзаднимбарабаном.Служитдлякреплениятро-
саипредохраняетполотноворототпадения
вслучаеразрыватроса.

25451

УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ ТРОСА
ДЛЯ O5 И O5
- оцинкованнoe;
- пара – левое и правое;
- масса ворот, кг до 500
- масса, кг/пара 2,4
- норма поставки, парa 14

Устанавливаетсянавсетипыподъемов,кроме
низкогоподъемасзаднимбарабаном.Служит
длякреплениятроса,предохраняетполотно
ворототпадениявслучаеразрыватроса,
препятствуетнесанкционированномуподъему
полотнаворот.
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УСТРОЙСТВО НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ ДЛЯ ВАЛА 1,25”
- оцинкованное;
- диаметр вала, мм  31,75
- масса, кг/шт.
- норма поставки, шт. 

Предназначенодляустановкинасекционные
воротасдвухвальнойсистемойторсионного
механизма.Служитдлянатяженияцепиприее
растяженииигашенияколебаний,возникающих
впроцессеэксплуатации.

DH25243

УСТРОЙСТВО НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ
- оцинкованное;
- диаметр вала, мм 25,4
- масса, кг/шт. 
- норма поставки, шт. 

Предназначенодляустановкинасекционные
воротасдвухвальнойсистемойторсионного
механизма.Служитдлянатяженияцепиприее
растяженииигашенияколебаний,возникающих
впроцессеэксплуатации.

DH25238

НАКЛАДКА ДЛЯ УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ТРОСА
- оцинкованная;
- масса ворот, кг до 500
- масса, кг/пара 0,22
- норма поставки, шт. 14

Устанавливаетсянаугловуюстойкуворотвсех
типовподъема(кроменизкогоподъемасзад-
нимбарабаном)вслучаепримененияустройства
безопасноститроса.Служитэлементомфик-
сациикрюкаустройстваприразрыветросаи
несанкционированномподъемеполотнаворот.

DH25236
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КОМПЛЕКТ КОЖУХОВ ЗАЩИТНЫХ ДЛЯ УСТРОЙСТВА 
БЕЗОПАСНОСТИ ОТ ОБРЫВА ТРОССА (ПВХ)

- Пара
- цвет серый
-масса  кг      0,246

Устанавливаетсянаустройства(арт.25450М).
Служитдляпредотвращенияпопадания
постороннихпредметовврабочиймеханизм
устройствабезопасности.

154

124

DH2545  
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25 Программное обеспечение

Ком па ния DoorHan пред ла га ет сле ду ю щее про грамм ное обес пе че ние для рас че та сек ци он ных 
во рот

Опи са ние
Демо-версия. Про грам ма по з во ля ет рас счи-

тать сек ци он ные во ро та стан дарт но го подъ-
е ма с раз ме ра ми про ема от 2000х2000 до 
2500х2500 мм, бе лый глад кий щит. Весь ком п-
лект спе ци фи ка ций и чер те жей вы во дит ся на 
пе чать.

Стандартная версия: Стан дарт ная вер сия 
про грам мы «DoorHan-Ком п ле к та ция» (ра бо-
чее ме с то, се те вое или не се те вое) вклю ча ет 
в се бя рас чет:

– 10 ти пов подъ е мов, вклю чая подъ е мы 
с низ ким рас по ло же ни ем ва ла;

– все ти пы и раз ме ры па не лей, вклю чая 
фи лен ча тые;

– врез ка ка лит ки и окон;
– ав то ма ти че ский под счет ве са во рот, ис хо-

дя из ве са па не лей и ком п ле к та ции;
– рас чет па но рам ных во рот как с пол ным 

ос те к ле ни ем и ка лит кой, так и с ча с тич-
ным ос те к ле ни ем;

– рас чет тор си он ных ме ха низ мов, вклю чая 
рас чет двухваль ной си с те мы и пру жи ны 
в пру жи не;

– про вер ки на кру че ние ва лов и вы бор пру-
жин, ис хо дя из на гру зок на вал;

– рас чет сто и мо сти ком п ле к та ции;
 – раз де ле ние вы во ди мой ин фор ма ции по 

це хам и скла дам;
– все рас че ты снаб же ны не об хо ди мы ми 

схе ма ми и чер те жа ми для про из вод ст ва и 
мон та жа во рот;

– предусмотрена воз мож ность до ба в ле ния чер те жей, со з дан ных в дру гих про грам мах.
– под роб ные чер те жи и спе ци фи ка ции с рас кро ем па не лей и на рез кой про фи лей
Сетеваяверсия
Сер вер ная про грам ма пред на зна че на для со в ме ст ной ра бо ты не сколь ких кон ст ру к тор ских про-

грамм с об щей ба зой до го во ров. Сер вер ная про грам ма мо жет рас по ла гать ся как на от дель ном 
ком пь ю те ре, так и на од ном из тех ком пь ю те ров, на ко то ром про из во дят ся рас че ты до го во ров. 
Име на поль зо ва те лей и па ро ли про пи сы ва ют ся при на строй ке сер ве ра и ис поль зу ют ся для вхо да в 
си с те му во всех под клю ча ю щих ся кон ст ру к тор ских про грам мах. В сер вер ной про грам ме ре а ли зо-
ва на бо лее гиб кая си с те ма до с ту па поль зо ва те лей к си с те ме, су ще ст ву ет воз мож ность на зна чать 
поль зо ва те лям раз лич ные пра ва при ра бо те с ба зой со з дан ных до го во ров и при рас че те но вых.

Перечень программных продуктов компании DoorHan
  
№ п. п. Название продукта Состав  
1 Демо-версия Секционные ворота, стандартный подъем, размеры проема от 2000х2000  
   до 2500х2500, белый гладкий щит
2 Стандартная версия Секционные ворота (все типы подъемов). Несетевая версия.  
  Поставляется с одним ключом защиты.
3 Сетевая версия  Сервер + 2 рабочих места. Поставляется с одним ключом защиты для   
  установки на сервер.
4 Дополнительное  Перепрошивка ключа в случае поставки серверной версии или    
 рабочее место дополнительный ключ.
5 Складская версия Сервер склада +2 рабочих места. Возможность работы для менеджера   
  (создание заказов, информация о заказе) и кладовщика (учет комплектации, 
  списание по заказам).
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Дополнительноерабочееместо.В слу чае, ес ли у 
поль зо ва те ля уже есть се те вая вер сия «DoorHan 
– Ком п ле к та ция» и до ба в ля ет ся еще один поль-
зо ва тель-кон ст ру к тор, воз мож но пе ре про грам-
ми ро ва ние су ще ст ву ю ще го се те во го клю ча. Ес ли 
поль зо ва тель же ла ет при об ре сти се те вую вер-
сию на 3 и бо лее ра бо чих ме с та, ему потребуют-
ся до пол ни тель ные клю чи за щи ты.

Складская версия. Пред ста в ля ет со бой ба зы 
дан ных до го во ров, эле мен тов но мен к ла ту ры 
и при ход но-рас ход ных до ку мен тов с ин тер-
фей са ми для работы ме нед же ра, кла дов щи ка 
и кон ст ру к то ра. Тот или иной ин тер фейс вы би-
ра ет ся ав то ма ти че ски при вхо де поль зо ва те ля 
в си с те му в за ви си мо сти от на зна чен ных при 
на строй ке прав. Ме нед жер за но сит до го вор 
в ба зу, ис поль зуя мо дуль «Ме нед жер» и за пол-
няя фор му до го во ра. 

Дан ные до го во ра хра нят ся на сер ве ре. Кон ст-
ру к тор по лу ча ет дан ные до го во ра ав то ма ти че-
ски из ба зы до го воров (руч ной ввод па ра ме т ров 
до го во ра не тре бу ет ся).

При рас че те до го во ра кон ст ру к тор ви дит 
ре аль ные ос тат ки на скла де (на при мер, по пру-
жи нам), что зна чи тель но об лег ча ет и уп ро ща ет 
вы бор ком п ле к та ции.

Кла дов щик ве дет соб ст вен ный склад ком п ле к-
та ции. За ос но ву взят спра воч ник ком п ле к та ции 
DoorHan. 

Су ще ст ву ет воз мож ность до ба в ле ния в спра-
воч ник соб ст вен ных по зи ций с на зна че ни ем 
ар ти ку лов, еди ниц из ме ре ния ком п ле к та ции, 
се бе сто и мо сти, цен и до ба в ле ния этих по зи ций 
в рас счи ты ва е мую кон ст рук цию до го во ра. 

По с ту п ле ние эле мен тов на склад оформляет-
ся с по мо щью при ход ных смет, при со хра не нии 
ко то рых про из во дит ся ав то ма ти че ское по пол не-
ние скла да.

Расс чи тан ный до го вор в ви де спе ци фи ка ции 
по сту па ет на склад, где при про ве де нии спе ци-
фи ка ций про ис хо дит ав то ма ти че ское спи са ние 
ком п ле к та ции с ос тат ков скла да.

Ве дет ся ба за то вар но-транс порт ных 
на кладных.

Пред ста в лен ное вы ше про грамм ное обес пе-
че ние раз ра бо та но спе ци а ли ста ми ком па нии 
DoorHan с уче том бо лее чем де ся ти лет не го опы-
та ус пеш ной ра бо ты на рын ке и от ла же но с уче-
том осо бен но стей про из вод ст ва и мон та жа на 
рын ке Рос сии.

Из ме не ния ком п ле к та ции и кон ст рук ций сек-
ци он ных во рот от ра жа ют ся в про грамм ном 
обес пе че нии в ви де об но в ле ний, ко то рые до с-
туп ны за ре ги ст ри ро ван ным поль зо ва те лям бес-
плат но.

Вме сте с про грамм ны ми про ду к та ми по ста в-
ля ет ся под роб ное «Ру ко вод ст во поль зо ва те ля» 
по ус та нов ке и ра бо те с про грам мой.

Все про ду к ты со про во ж да ют ся тех ни че ской 
под держ кой. В случае воз никновения про б ле м 
поль зо ва тель мо жет по зво нить или на пра вить 
элек трон ное пись мо не по сред ст вен но раз работ-
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чи кам про грамм ных про ду к тов.
Ми ни маль ные тре бо ва ния к кон фи гу ра ции 
ком пь ю те ра
Pentium II-300, 64 Мб, SVGA-card, Win98. 

Ми ни маль но не об хо ди мое ме с то на дис ке для 
про грам мы  – 80 Мб, так же не об хо ди мо ме с то 
для со хра не ния до го во ров. На ли чие USB- или 
LPT-пор та не об хо ди мо на сер ве ре в слу чае сер-
вер ной вер сии или на ком пь ю те ре кон ст рукто-
ра в слу чае ав то ном ной вер сии. Для се те вой 
вер сии не об хо ди ма ло каль ная сеть на про то ко-
ле TCP/IP 10 Мб/c, оп ти маль но – 100 Мб/c.

Для ра бо ты лю бо го ко ли че ст ва поль зо ва те-
лей не об хо дим толь ко один hasp-ключ, ус та на в-
ли ва е мый на сер ве ре. Со от вет ст вен но, про дле-
ние ли цен зии не об хо ди мо про из во дить толь ко 
с од ним клю чом.

Де мо- вер сию про грам мы вы мо же те 
по лу чить у ме нед же ра ком па нии или 
ска чать на сай те www.doorhan.ru. 
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